
・使能开关指安装在手提式人机界面等，在危险区域中进行机器人示教等  
  的手动操作之际仅在手动操作时，才允许机械动作的开关。请将机械的
  系统设定为仅在位置2（3mm 操作时）时，才允许动作。
・因作为高安全性系统的使能开关使用，因此3 位置开关的2触点请输入不
   一致检测电路（安全继电器模块等）后再使用。EN ISO 13849-1）
・2触点采用各自独立动作的结构，因此操作按钮端部时，可能会产生2触 
  点动作时间落差。在这种情况下，建议控制的方式是，只有两个接触操作
   的时间偏差才不会被检测为错误。
   如果万一检测到双触点操作的时间偏差是一个错误，建议可以通过一次
   松开开关的按钮（两个触点都关闭）来重置这个错误。
・在完全密封使用的BOX 上安装附橡胶套型后，有时会因温度变化等而大 
  幅改变内压，此时，会使橡胶套产生膨胀／收缩，对使能开关的动作造
  成不良影响，因此请在使用时，定期确认其动作。
・使用橡胶套型时，若安装面板歪斜，将无法得到正常的防水性能，因此
  请确保安装面板具有充分的强度。
・橡胶套型的防水性能，必须由去除橡胶套面板接触面上形成的突起物得
  到。橡胶套的突起若未去除，使安装面板侧产生歪斜，则将无法得到正
  常的防水性能，因此，如有上述问题时建议采用下图所示的追加补强肋材。
・使用附橡胶套型时，若针对橡胶套施加
  过度的拉伸力，则夹在开关与面板间的部
  分将会突出，从而降低防水性能，因此在
  有可能施加上述力时，推荐如下图所示，
  采用将补强材包覆住橡胶套的外周，
  使安装部分形成段差结构。
・使用无橡胶套型时，为防止按钮动作
  不良，请追加保护结构。
・橡胶套根据使用环境，使用条件会发
  生劣化。若发生变形或裂缝等，请立
  刻更换橡胶套。

使用说明书
H E 2 B使能开关

3

4 接线

5

B-567(6)

橡胶材料／颜色
  无 ：无橡胶套
   Y ：矽胶／黄色
　B ：矽胶／黑色
　N1 ：NBR／PVC高分子化合物／灰色

有无橡胶套
  　无 ：无橡胶套
　   P  ：附橡胶套

HE2B-M200P※
3位置开关
　2 ：2触点
复位辅助开关
　0  ：无
    1  ：1触点
    2  ：2触点
按压辅助开关
　 0  ：无
    1 ：1触点
    2 ：2触点

□动作特性图（参考･･･无橡胶套/按压按钮中央）

： ON （Close） ： OFF （Open）

6 外形寸法(ｍｍ)

操作行程（mm）

N01-C1间
N02-C2间
   11-12间
   21-22间
   31-32间
   41-42间

N01-C1间
N02-C2间
   11-12间
   21-22间
   31-32间
   41-42间

约 30N

  约 4N

 参考操作负荷
（操作按钮时）

0 3.0±0.32.4±0.31.4±0.3 3.6±0.5 4.2±0.5 6.0±0.5

N01-C1间
N02-C2间
   11-12间
   21-22间
   31-32间
   41-42间

N C 1 N 0 1 C 1 1 1 1 2 2 1 2 1

3 1 3 2 4 1 4 2 N C 2N 0 2C 2

操作
按钮时

位置
1→2→3

按钮
复位时
位置
2→1

按钮
复位时
位置
 3→1

HE2B-M2□□P※
    （附橡胶套）

・HE2B-M2□□
    （无橡胶套）
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(辅助开关)

段差结构

补强肋材

3位置开关

A1

L(+)

N(- )

HR6S-AF型安全继电器模块

K 1

K 2

A2 S11

F1

ESC

S12 S21 S22

Y1 Y2

14 24

13 23

K1
K2

外部输出电路

本产品请按工业废品实施报废处理。

7 报废处理注意事项

承蒙购用 IDEC 产品，谨此衷心致谢！请确认是否是您所订购的产
品后，按照下列项目要求使用。
另外，请提醒最终用户妥善保存本使用说明。

本使用说明，按错误使用时可能预测到的危险性程度，将其以 “警告 ”
及 “注意 ”进行区别。
其含义分别如下。

错误使用，可能引起死亡或重大人身伤害。

安全注意事项

错误使用，可能引起人身伤害或机械设备等损坏。

注 意

1 型号说明

警 告

交換用橡胶套（另售）

HE9Z-D2Y
HE9Z-D2B

矽胶

矽胶

橡胶套材料型号

HE9Z-D2N1 NBR/PVC高分子化合物

黄色

黒色

橡胶套颜色

灰色

注 : 请按下图所示注意安装橡胶套，
      并注意勿使橡胶套破损。
   橡胶套的安装方法
  ① 将M3螺帽安装在内六角槽内。
  ② 将橡胶套从凸缘的外侧套上。
      (请注意勿使异物落入橡胶套内，
        以免引起动作不良。)
  ③ 从端子端确认        部橡胶套
      是否安装完全。

警 告

注 意
・本产品为工业专用。若使用于住宅、商业、照明等可能会引起不能预测的电磁障
  碍。请根据需要实施恰当的电磁障碍缓和措施。（IEC 60947-1-5、3 项）
・接线时，请使用适合施加电压、通电电流的电线尺寸，切勿使用不恰当的电线
  以免因异常发热，产生火灾的危险。
  安装、拆卸、接线操作以及保养检查时务必先切断电源。以免造成触电及火灾的
  危险。
・请将其使用在无过度的冲击的场合。
・请按照产品样本和本使用说明书正确接线后使用。
・在与复数个安全元器件串联连接时，因故障检测功能降低，ENISO 13849-1的
    性能指数也将随之降低。
・嵌装本产品的控制系统需依照EN ISO 13849-2实施整体的妥当性确认。

・安装、拆卸、接线操作以及保养检查时务必先切断电源。以免造成触电及火
  灾的危险。
・请切勿对开关进行分解、改造以及故意停止使能开关的功能，以免引起故障
    或事故发生。
・将使能开关用于控制系统的安全相关部时，请参照各国、各地区配合实际机械、设
     备用途所制定的安全标准与规范，正确使用。此外，请在使用前进行风险评估。
・请切勿利用胶带、绑线等来保持位置2 状态，使安全功能无效化。如此将失去使能
    开关原本的功能，非常危险。
・请针对利用按钮按压ON⇒OFF的高操作负荷，请在使用状态下进行充分的风
    险评估。
・请针对使能开关安装部的形状及结构，进行充分的风险评估，以防止意料之
   外的操作。（例如，手提式人机界面的外形若有突出物，可能会因人机界面本
   身的重量，而使操作产生危险性。）
・安装处请确保针对预测的操作力拥有充分的强度。
  （利用按钮按压ON ⇒ OFF 时，预测会产生特别强大的操作力。）)

端子焊接

□ 对应安全类别4的电路例

请务必使用焊锡（先端温度为310～350℃且3秒以内）焊接端子。
请切勿在自动焊接槽（浇注槽）
（使用非铅焊锡时，建议采用Sn-Ag-Cu 型）
作业时，请将烙铁尽量远离主体树脂部。接线时请勿故意弯曲
端子、或施加外力拉电线等。
（使用时，请客户按实际使用条件确认）
助熔剂请使用非腐蚀性的松香液。 

IDEC产安全继电器模块
与HR6S-AF连接时的电路例

ESC  : 外部启动条件
K1,2 : 安全接触器
F1    : 安全继电器模块的
           电源线外部保险丝

0.5mm2 以下　1根
对应电线

安装
安装孔加工图

安装螺丝：M3螺丝　2根
安装螺丝长：
安装面板厚+4～5mm
安装螺丝推荐拧紧螺丝：
0.5～0.8N･m

3位置开关: 2触点 端子No.: NO1-C1间、NO2-C2间
按钮复位辅助开关: 0～2触点 端子No.:11-12间、21-22间
按钮按压辅助开关: 0～2触点  端子No.:31-32间、41-42间

注：附橡胶套时，操作负荷随环境温度而变化。

触点结构与端子号码

注 : OFF→ON→OFF的3位置开关请使用NO-C间。
      （NC不能使用。）

主体端子排列图(BOTTOM VIEW)

IDEC标志端

耐振动 误动作：5～55 Hz, 单振幅 0.5 mm
耐久性：16.7 Hz, 单振幅 1.5 mm

保护等级 IP40
IP65

直接开路动作力

条件性短路电流
短路保护装置
操作部强度

无橡胶套 (IEC 60529)
附橡胶套 (IEC 60529)
60N 以上 (按钮复位辅助开关以及
　　　　　 按钮按压辅助开关)

50A (250V)
250V 10A, 速断型保险丝(IEC 60127-1)
250 N 以上(按钮全面按压)
约26g (无橡胶套)、约30g (附橡胶套)

按钮按压辅助开关：4.7ｍｍ以上
直接开路动作行程 按钮复位辅助开关：1.7mm以上

●安全标准认证额定值
（１）TÜV认证额定值 3位置开关 AC-12 250V/0.5A
  DC-12 30V/1A
  DC-13 30V/0.7A
 辅助开关 AC-15 250V/0.75A 
                                                                    AC-15 250V/0.5A 
  DC-13 125V/0.22A
  DC-13 30V/2.3A
（２）UL , c-UL认证额定值 3位置开关 AC 250V/0.5A Resistive 
  DC 30V/1A Resistive
  DC 30V/0.7A Pilot Duty
 辅助开关 AC 250V/0.75A Pilot Duty
  AC 250V/0.5A Pilot Duty
  DC 125V/2.2A Pilot Duty
（３）CCC认证额定值 3位置开关 AC-12 250V/0.5A
  DC-12 30V/1A
  DC-13 30V/0.7A
 辅助开关 AC-15 250V/0.75A                                                                      
  DC-13 125V/0.22A
  DC-13 30V/2.3A

抗冲击性 误动作：150m/s2

耐久性：500m/s2

电气性使用寿命 10万次以上(触点额定负载)
100万次以上(24V AC/DC 100mA)

重量

2 主要规格
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1,JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-8, EN 60947-5-8,
UL508, CSA C22.2 No.14, GB/T14048.5
ISO 12100 / EN ISO 12100, 
IEC 60204-1 / EN 60204-1, 
ISO 11161 / EN ISO 11161, 
ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1, 
ANSI / RIA / ISO 10218-1, 
ANSI / RIA / R15.06, ANSI B11.19, 
ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1 

－25～+60℃(不结冰)

低电压指令,
机械指令, RoHS指令

(橡胶套材料: 无橡胶套/矽胶)
－10～+60℃(不结冰)
(橡胶套材料: NBR/PVC高分子化合物/灰色)
45～85%RH(不结露)
－40～+80℃(不结冰)
污染等级２（面板内部／端子端）
污染等级３（面板外部／操作部端）

250V
3A

电阻性负载(AC-12)
电感性负载(AC-15)
电阻性负载(DC-12)
电感性负载(DC-13)

交流

直流

电阻性负载(AC-12)
电感性负载(AC-15)
电阻性负载(DC-12)
电感性负载(DC-13)

交流

直流

对应标准

对应指令

应用标准

相对湿度

使用环境温度

保存环境温度
使用环境

额定绝缘电压(Ui)
额定通电电流(Ith)
额定使用电压(Ue)以及额定使用电流(Ie)

脉冲耐电压 (Uimp)

切换频率

2.5kV

1200 次/小时

机械性使用寿命 位置 1⇒2⇒1：100万次以上
位置 1⇒2⇒3⇒1：10万次以上

B10d 10万(EN ISO 13849-1、附属资料C表C.1)

2000m以下海拔高度

30V
   -
   - 
 1A
0.7A

250V
 0.5A

   0.5A
 -

    -

125V
 1A

 0.7A
0.2A
 0.1A

   -
   - 
 2.5A
 2.3A

  1.5A
 0.75A
 0.55A
 0.27A

  2.5A
  1.5A
 1.1A
0.55A

3位置开关

按钮复位辅助开关
按钮按压辅助开关

标
准
使
用
状
态

使用注意事项

合格证
本产品经检验合格

使能开关  对应标准: GB/T14048.5

2022.08

广州：爱德克电气贸易 (上海 )有限公司广州分公司
北京：爱德克电气贸易 (上海 )有限公司北京分公司

香港：香港和泉电气有限公司

电话：021-6135-1515
电话：010-6581-6131
电话：020-8362-2394
电话：+852-2803-8989

总　　部 〒532-0004　　　日本国大阪市淀川区西宮原2-6-64
TEL:+81-6-6398-2500

【技术支持中心】
上海：爱德克电气贸易 (上海 )有限公司

（功能模式：1  启动模式：1）

注：电缆的绝缘包覆层请选择能承受环境条件影响的材料。


