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防爆型按钮开关

 ❏主要规格

NEPSI认证编号 GYJ16.1320X 额定绝缘电压 500 V AC/DC

防爆标志 Ex ed Ⅱ C T6 Gb 额定通电电流 10A AC/DC

保护等级 IP65 ( IEC 60529 )，但，钥匙型为 IP54
额定使用电流

110V AC・10A、220V AC・6A、440V AC・2A、
24V DC・10A标准环境温度 － 20～＋ 50ºC

相对湿度 45～ 85％（不结露）
耐电压

2,000V AC/1分钟
（电源端子与控制箱接地间）储存环境温度 － 20～＋ 70ºC（不结冰）

 ❏型号 最小起订数量 :1个

外观 操作部形状 订购型号 按钮颜色 触点结构 （注 3） 重量 (kg) 外形尺寸图 (mm)

平头形  （注 1） EC9E-B111N

R：红色、 
G：绿色、 
B：黑色 
按钮片标配

1NO-1NC 0.10 ø3
5

36

接线螺丝M4

69 13 52

凸头形 （注 1）

EC9E-B211NR R：红色

1NO-1NC 0.10 ø3
5

ø2
5

36

接线螺丝M4

69 19.5 52

EC9E-B211NG G：绿色

EC9E-B211NB B：黑色

蘑菇头形 （注 2）

EC9E-B31NR R：红色

1NO-1NC 0.11 ø4
0

36

接线螺丝M4

69 25 52

EC9E-B311NG G：绿色

EC9E-B311NB B：黑色

蘑菇头形
按锁旋转复位型

EC9E-BV311N 仅红色 1NO-1NC 0.12 ø4
0

36

接线螺丝M4

77 28 52

钥匙操作型 EC9E-B511N – 1NO-1NC 0.20 ø3
5

36
接线螺丝M4

78 27 23.5 52

摇柄型 EC9E-B4T11N – 1NO-1NC 0.16 ø3
5

36

接线螺丝M4

67.5 29 52

插销型 EC9E-B8P11N – 1NO-1NC 0.22

ø2
8

ø3
5

36

接线螺丝M4

68.5 30.5 52

蘑菇头形
按锁钥匙复位型

EC9E-B3K11N – 1NO-1NC 0.20 ø4
0

36

接线螺丝M4

78 28 23.5 52

注 1：另备有 Y（黄色）、S（蓝色）、W（白色）按钮。
注 2：另备有 Y（黄色）按钮。
注 3：2NO以及 2NC触点型也可制作。
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防爆型指示灯

 ❏主要规格 

NEPSI认证编号 GYJ16.1322X

防爆标志 Ex ed Ⅱ C T6 Gb

保护等级 IP65 ( IEC 60529 )

标准环境温度 － 20～＋ 50ºC

相对湿度 45～ 85％（不结露）

储存环境温度 － 20～＋ 70ºC（不结冰）

 ❏内置 LED额定值 • LED外形尺寸图（mm)

型号 LSTD-6∗ LSTD-1∗ LSTD-2∗

20.4

ø1
0

BA9S/13
使用电压 6V AC/DC ±10% 12V AC/DC ±10% 24V AC/DC ±10% 

耗电量 R、A、W G、S、PW R、G、A、W、S、PW R、G、A、W、S、PW

AC额定值 8mA 8mA 11mA 11mA

DC额定值 7mA 5.5mA 10mA 10mA

使用寿命（参考值） 约 50,000小时（指在完全 DC下使用时，亮度减弱到初始值的 50％）

• ∗为 LED颜色编码：R（红色）、G（绿色）、A（琥珀色）、W（白色）、S（蓝色）、PW（纯白色）
注：需 Y（黄色）照明时，请选择 PW（纯白色）LED。

 ❏型号 最小起订数量 :1个

外观
输入
类型

订购型号 灯罩色 一次电压 内置 LED型号  重量 (kg) 外形尺寸图 (mm)

变
压
器
式

EC9E-L116DNR R ：红色

100/110V AC
50/60Hz

LSTD-6R

0.22

 

45
.6

接线螺丝M4

65.5 42.5

62

EC9E-L116DNG G ：绿色 LSTD-6G

EC9E-L116DNY Y ：黄色 LSTD-6PW

EC9E-L116DNA A ：琥珀色 LSTD-6A

EC9E-L116DNW W ：乳白色 LSTD-6W

EC9E-L116DNS S ：蓝色 LSTD-6S

EC9E-L116DNPW PW ：纯白色 LSTD-6PW

EC9E-L126DNR R ：红色

200/220V AC
50/60Hz

LSTD-6R

0.22

EC9E-L126DNG G ：绿色 LSTD-6G

EC9E-L126DNY Y ：黄色 LSTD-6PW

EC9E-L126DNA A ：琥珀色 LSTD-6A

EC9E-L126DNW W ：乳白色 LSTD-6W

EC9E-L126DNS S ：蓝色 LSTD-6S

EC9E-L126DNPW PW ：纯白色 LSTD-6PW

直
接
式

EC9E-L166DNR R ：红色

6V AC/DC

LSTD-6R

0.16

45
.6

接线螺丝M4

65.5 42.5

62

EC9E-L166DNG G ：绿色 LSTD-6G

EC9E-L166DNY Y ：黄色 LSTD-6PW

EC9E-L166DNA A ：琥珀色 LSTD-6A

EC9E-L166DNW W ：乳白色 LSTD-6W

EC9E-L166DNS S ：蓝色 LSTD-6S

EC9E-L166DNPW PW ：纯白色 LSTD-6PW

EC9E-L111DNR R ：红色

12V AC/DC

LSTD-1R

0.16

EC9E-L111DNG G ：绿色 LSTD-1G

EC9E-L111DNY Y ：黄色 LSTD-1PW

EC9E-L111DNA A ：琥珀色 LSTD-1A

EC9E-L111DNW W ：乳白色 LSTD-1W

EC9E-L111DNS S ：蓝色 LSTD-1S

EC9E-L111DNPW PW ：纯白色 LSTD-1PW

EC9E-L122DNR R ：红色

24V AC/DC

LSTD-2R

0.16

EC9E-L122DNG G ：绿色 LSTD-2G

EC9E-L122DNY Y ：黄色 LSTD-2PW

EC9E-L122DNA A ：琥珀色 LSTD-2A

EC9E-L122DNW W ：乳白色 LSTD-2W

EC9E-L122DNS S ：蓝色 LSTD-2S

EC9E-L122DNPW PW ：纯白色 LSTD-2PW

• 请注意，因 LED指示灯的输入电流较小 ,所以在电源 OFF时也
可能因电感而点亮。

[LED更换方法 ]
• 在更换 LED前，请务必先切断电源。
• 使用 2号六角扳手拧松灯罩上 2个附六角孔德固定螺丝后，向左旋转卸下灯泡保护罩。
• LED更换结束后，请将灯泡保护罩恢复原样。
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 ❏型号 最小起订数量 :1个

外观
操作部
形状

订购型号 位数 触点结构
端子
编号

 动作位置  动作位置图
 重量
(kg)

外形尺寸图 (mm)

标准型

EC9E-S311N

90 º-2

位

1NO-1NC

1 2

1 2

约 0.15
　　

ø3
5

36

接线螺丝M4

77 27 52

90。

1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S320N 2NO
1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S411N 1NO-1NC
1-2 ●

1 2 从右
                复位

3-4 ●

EC9E-S420N 2NO
1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S111N 45 º-3

位

1NO-1NC

1 0 2

1 2
0

1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S211N 1NO-1NC
1-2 ● 1 2

0
从左

               复位3-4 ●

长柄型

EC9E-S3L11N

90 º-2

位

1NO-1NC

1 2

1 2

约 0.15 ø3
5

36

25

接线螺丝M4

77 30.5 52

90。

1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S3L20N 2NO
1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S4L11N 1NO-1NC
1-2 ●

1 2 从右
                复位

3-4 ●

EC9E-S4L20N 2NO
1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S1L11N 45 º-3

位

1NO-1NC

1 0 2

1 2
0

1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S2L11N 1NO-1NC
1-2 ● 1 2

0
从左

               复位3-4 ●

钥匙型

EC9E-S3K11N

90 º-2

位

1NO-1NC

1 2

1 2

约 0.15 ø3
5

24
.5 36

接线螺丝M4

77 27 52

90。

(22)

1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S3K20N 2NO
1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S4K11N 1NO-1NC
1-2 ●

1 2 从右
                复位

3-4 ●

EC9E-S4K20N 2NO
1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S1K11N 45 º-3

位

1NO-1NC

1 0 2

1 2
0

1-2 ●

3-4 ●

EC9E-S2K11N 1NO-1NC
1-2 ● 1 2

0
从左

               复位3-4 ●

防爆型选择开关

 ❏主要规格

NEPSI认证编号 GYJ16.1321X 额定绝缘电压 500 V AC/DC

防爆标志 Ex ed Ⅱ C T6 Gb 额定通电电流 10A AC/DC

保护等级 IP65 ( IEC 60529 )，但，钥匙型为 IP54
额定使用电流

110V AC・10A、220V AC・6A、440V AC・2A、
24V DC・10A标准环境温度 － 20～＋ 50ºC

相对湿度 45～ 85％（不结露）
耐电压

2,000V AC/1分钟
（电源端子与控制箱接地间）储存环境温度 － 20～＋ 70ºC（不结冰）
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防爆型蜂鸣器

 ❏主要规格

NEPSI认证编号 GYJ16.1323X 储存环境温度 － 20～＋ 70ºC（不结冰）

防爆标志 Ex ed Ⅱ C T6 Gb 额定绝缘电压 500 V AC/DC

保护等级 IP65 ( IEC 60529 ) 连续蜂鸣时间 10分钟

标准环境温度 － 20～＋ 50ºC
耗电量 8VA以内

相对湿度 45～ 85％（不结露）

 ❏型号 最小起订数量 :1个

外观 订购型号 额定使用电压  重量 (kg) 外形尺寸图 (mm)

EC9F-Z11N 110V AC 50/60Hz

0.40 ø5
0

接线螺丝M4

73 （37）
EC9F-Z12N 220V AC 50/60Hz

 ❏安装孔尺寸图 (mm)

( 5
0 

)

( 70 )

R0.8以内

+0.5  0

ø30.5
4.8+0.2

  0

33
+

0.
5

  0

• 元器件的安装间距，请确认各元器件的尺寸后再决定。

防爆型指示表

 ❏主要规格

NEPSI认证编号 GYJ16.1319X 标准环境温度 － 20～＋ 50ºC

防爆标志 Ex ed Ⅱ C T6 Gb 相对湿度 45～ 85％（不结露）

保护等级 IP65 ( IEC 60529 ) 储存环境温度 － 20～＋ 70ºC（不结冰）

 ❏型号 最小起订数量 :1个

外观 输入 订购型号 规格  重量 (kg) 外形尺寸图 (mm)

电流表
(AC输入 )

EC9F-M53A5N 容量：5A 扩展刻度：3倍

0.30

ø6
4

接线螺丝M4

58 33.5

YPE 　　T100A/5

EC9F-M53A10N 容量：10/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M13A10N 容量：10/1A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A15N 容量：15/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M13A15N 容量：15/1A 扩展刻度：3倍

EC9F-M13A20N 容量：20/1A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A30N 容量：30/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M13A30N 容量：30/1A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A50N 容量：50/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A60N 容量：60/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A75N 容量：75/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A100N 容量：100/5A 扩展刻度：3倍

EC9F-M53A150N 容量：200/5A 扩展刻度：3倍

• 也可制作 DC输入型电流表，详细请咨询。

［附件］及［使用注意事项］  
请参阅［EC2A型隔爆・增安型电气控制箱 
样本 (No.CP1088-2)］。
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EC2A 型 隔爆∙增安型电气控制箱 介绍

Cat. No. CP1174-2 AUGUST PDF PRINTED IN CHINA

对应 EC9型元器件，可用于各种气体以及蒸气环境防爆区域的隔爆∙增安型电气控制箱！
• 不锈钢板箱体，耐腐蚀，防水性能优越。
• 全机种均标配铰链，接线作业更方便简单。
• 可用于氢以及乙炔为首的各种气体以及蒸气环境的危险区域。
• 具备安装元器件 1点至 15点的各种机型。
• 所有机型均取得 NEPSI认证。
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