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 BY1K  
型

 按壓螺絲式端子台

• 比傳統機種約省 50%空間的端子台。
• 機種豐富。具備標準型端子台和接地型端子台。
• 對應多種尺寸的接線電線。
• 接線方法簡單，增設容易。
• 安裝至 DIN軌道即可簡單接地（接地型端子台）。
• 35mm寬軌道安裝 /拆卸簡單。
• UL/c-UL認證，符合 EN標準。

適用標準 認證標誌 認證機關 /認證編號

UL1059
CSA C22.2 No.158

UL/c-UL Recognition
File No.E78117

IEC/EN60947-7-1 
（標準型端子台）
IEC/EN60947-7-2 
（接地型端子台）

符合性聲明
（根據歐洲低電壓指令）

 ❏一般額定
耐電壓（註） 2,500V AC · 1分鐘

絕緣電阻（註） 2,000MΩ以上（500V DC高阻表）

耐振動 頻率 5∼ 55Hz 單振幅 0.5mm

抗衝擊性 1,000m/s2

使用周圍溫度 －25∼＋55ºC （無結冰）

儲存周圍溫度 －25∼＋70ºC （無結冰）

相對濕度 45∼ 85%RH   （無結露）

註：接地型端子台除外。

 ❏額定 ·適用電線

種
類 型號

IEC/EN UL/c-UL
螺絲端子
尺寸額定絕緣電壓

通電電流
適用電線（mm2）
單線/絞線

螺絲端子推薦鎖緊
扭矩（N·m）

額定絕緣電壓
通電電流

適用電線（AWG）
單線/絞線

螺絲端子推薦鎖緊
扭矩（N·m）

標
準
型
端
子
台

BY1K-2.5N 800V 24A 0.5∼ 2.5 0.4∼ 0.6 600V 20A 28∼ 12 0.56 M2.6

BY1K-4N 800V 32A 0.5∼ 4.0 0.5∼ 1.0 600V 30A 22∼ 10 1.13 M3

BY1K-6N 800V 57A 0.5∼ 6.0 0.8∼ 1.6 600V 50A 26∼ 8 1.58 M4

BY1K-10N 800V 76A 0.5∼ 10 1.2∼ 2.4 600V 65A 24∼ 6 2.15 M4

BY1K-16 1,000V 76A 2.5∼ 16 2.0∼ 4.0 600V 78A 14∼ 4 3.5 M5

BY1K-35 1,000V 125A 4.0∼ 35 2.5∼ 5.86 1,000V 114A 10∼ 2 5.8 M6

BY1K-50 1,000V 150A 16∼ 50 4.6∼ 6.09 1,000V 150A 6∼ 1/0（註） 6.0 M6

BY1K-95 1,000V 232A 35∼ 95 8.0∼ 17.25 1,000V 230A 2∼ 4/0（註） 16.8 M8

接
地
型
端
子
台

BY1K-2.5NPE 0.2∼ 2.5 0.46∼ 0.6 600V 28∼ 12 0.46∼ 0.6 M2.6

BY1K-4NPE 0.2∼ 4.0 0.6∼ 0.7 600V 26∼ 10 0.6∼ 0.7 M3

BY1K-6NPE 0.2∼ 6.0 1.15∼ 1.6 600V 26∼ 8 1.15∼ 1.6 M3.5

BY1K-10NPE 0.2∼ 10 1.5∼ 1.8 600V 24∼ 6 1.5∼ 1.8 M4

BY1K-16PE 2.5∼ 16 2.07∼ 4.02 14∼ 6 4.0 M5

BY1K-35PE 4.0∼ 35 2.5∼ 5.86 10∼ 2 6.2 M6

BY1K-50PE 16∼ 50 6.09∼ 8.05 6∼ 1/0（註） 6.1 M6

BY1K-95PE 35∼ 95 6.9∼ 10.35 2∼ 4/0（註） 12.0 M8

註：僅限絞線。

 ❏內部配線圖
• 標準型端子台 • 接地型端子台

註：

PE PE

端子部

PE PE

跨接線用端子部（螺絲）

PE PE
PE功能接地端子

型號 內部配線圖 型號 內部配線圖

BY1K-2.5N

PE

BY1K-2.5NPE

PE

BY1K-4N BY1K-4NPE
BY1K-6N BY1K-6NPE
BY1K-10N BY1K-10NPE
BY1K-16 BY1K-16PE
BY1K-35 BY1K-35PE
BY1K-50 BY1K-50PE

BY1K-95

PE

BY1K-95PE

 ❏零件材質
名稱 材質（處理）

主體 聚醯胺樹脂（UL94V-0）

導電體 銅合金（鍍錫）

螺絲 鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

盒狀接線零件 鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

接地零件（僅限接地型端子台） 銅合金（鍍錫）

接地支撐用零件（僅限接地型端子台） 鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

        

超薄、結構緊湊的歐式端子台！
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BY1K 型 按壓螺絲式端子台

 ❏型號
• 按壓螺絲式

標
準
型
端
子
台

型號 BY1K-2.5N BY1K-4N BY1K-6N

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第 1頁。

重量：約 6.2g

DIN軌道

 螺絲端子M2.6
（一字型）

2.7

45
.8

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

35.9
42.85.1

3.
8

30
.5

15.7
重量：約 7.2g

35.9
42.8

3.7

6.1

3.
8 45

.8

30
.5

15.7

DIN軌道

 螺絲端子M3
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

重量：約 13.4g

45
.8

4.8

8.0

6.
7

42.8

18.8

28
.2

35.9

DIN軌道

 螺絲端子M4
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

訂購型號 BY1K-2.5N BY1K-4N BY1K-6N

銷售單位 100個 100個 50個

接
地
型
端
子
台

型號 BY1K-2.5NPE BY1K-4NPE BY1K-6NPE

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第 1頁。

重量：約 16.2g

（BAP型）

26
.945

.3

2.6

5.2

4.
0

15.7

35.9
42.8

DIN軌道

 螺絲端子M2.6
（一字型）

 安裝螺絲M2.6
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

重量：約 18.8g

45
.3

3.3

6.2

4.
0

15.7

35.9
42.8

26
.9

（BAP型）DIN軌道

 螺絲端子M3
（一字型）

 安裝螺絲M3
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

重量：約 26.4g

18.8

39.5
42.8

27
.945

.3

8.2

4.5

4.
6

（BAP型）DIN軌道

 螺絲端子M3.5
（一字型）

 安裝螺絲M4
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

訂購型號 BY1K-2.5NPE BY1K-4NPE BY1K-6NPE

銷售單位 100個 100個 50個

適用標準 IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL

額
定
·
規
格

額定絕緣電壓 800V（註 1） 600V 800V（註 1） 600V 800V（註 1） 600V

適用電線
（單線 /絞線）

標準型端子台 0.5∼ 2.5mm2 28∼ 12AWG 0.5∼ 4.0mm2 22∼ 10AWG 0.5∼ 6.0mm2 26∼ 8AWG

接地型端子台 0.2∼ 2.5mm2 28∼ 12AWG 0.2∼ 4.0mm2 26∼ 10AWG 0.2∼ 6.0mm2 26∼ 8AWG

通電電流（註1） 24A 20A 32A 30A 57A 50A

螺絲端子尺寸 M2.6 M3 標準型端子台：M4　接地型端子台：M3.5

推薦
鎖緊扭矩

標準型端子台 0.4∼ 0.6N · m 0.56N · m 0.5∼ 1.0N · m 1.13N · m 0.8∼ 1.6N · m 1.58N · m

接地型端子台 0.46∼ 0.6N · m 0.46∼ 0.6N · m 0.6∼ 0.7N · m 0.6∼ 0.7N · m 1.15∼ 1.6N · m 1.15∼ 1.6N · m

推薦絕緣層剝除長度 8∼ 10mm 8∼ 10 mm 10∼ 12 mm

適
用
配
件

固定夾 BY9Z-KEW35/2

端板（註 1） BY9Z-KEP6

記名板 BY9Z-W5、BY9Z-W5Z-✽、BY9Z-W5K-✽ BY9Z-W6、BY9Z-W6Z-✽、BY9Z-W6K-✽

DIN軌道（註 2） BAA1000（鋁製）、BAP1000（鋼板製）

跨接線
（2,3,4,10極）（註 3）

BY9Z-KQV-2.5/2、BY9Z-KQV-2.5/3
BY9Z-KQV-2.5/4、BY9Z-KQV-2.5/10

BY9Z-KQV-4/2、BY9Z-KQV-4/3
BY9Z-KQV-4/4、BY9Z-KQV-4/10

BY9Z-KQV-6/2、BY9Z-KQV-6/3
BY9Z-KQV-6/4、BY9Z-KQV-6/10

註 1：接地型端子台除外。
註 2：接地型端子台請使用 BAP1000型（鋼板製）軌道。
註 3：接地型端子台不能使用。
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BY1K 型 按壓螺絲式端子台

 ❏型號
• 按壓螺絲式

標
準
型
端
子
台

型號 BY1K-10N BY1K-16 BY1K-35

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第 1頁。

重量：約 17.6g

45
.8

28
.2

6.8

10.0

6.
7

42.8
35.9

18.8

DIN軌道

 螺絲端子M4
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

重量：約 31.8g

62
.5

56.5

33
.6

7.
8

7.3

12.0

24.4

60.0

DIN軌道

 螺絲端子M5
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

63
.3

重量：約 49.4g

10.2

16.0

10
.1

24.4

56.5

62
.5

35
.6

60.0

DIN軌道

 螺絲端子M6
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

63
.3

訂購型號 BY1K-10N BY1K-16 BY1K-35

銷售單位 50個 50個 25個

接
地
型
端
子
台

型號 BY1K-10NPE BY1K-16PE BY1K-35PE

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽�內部配線圖 
請參照第 1頁。

重量：約 30.1g

18.8

39.5
42.8

45
.3

27
.9

10.2
5.6

5.
5

（BAP型）DIN軌道

 螺絲端子M4
（一字型）

 安裝螺絲M4
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

47
.0

重量：約 54g

56.6

8.
0

7.3
12.2

61
.1

33
.5

24.4

（BAP型）DIN軌道

 螺絲端子M5
（一字型）

 安裝螺絲M3
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

63
.0

重量：約 76.6g

56.6

61
.1

10
.3

10.2

16.0

33
.5

24.4

（BAP型）DIN軌道

 螺絲端子M6
（一字型）

 安裝螺絲M3
（一字型）

DI
N軌
道
安
裝
時
：

63
.0

訂購型號 BY1K-10NPE BY1K-16PE BY1K-35PE

銷售單位 50個 50個 25個

適用標準 IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL

額
定
·
規
格

額定絕緣電壓 800V（註 1） 600V 1,000V（註 1） 600V（註 1） 1,000V（註 1） 1,000V（註 1）

適用電線
（單線 /絞線）

標準型端子台 0.5∼ 10mm2 24∼ 6AWG 2.5∼ 16mm2 14∼ 4AWG 4.0∼ 35mm2 10∼ 2AWG

接地型端子台 0.2∼ 10mm2 24∼ 6AWG 2.5∼ 16mm2 14∼ 6AWG 4.0∼ 35mm2 10∼ 2AWG

通電電流（註 1） 76A 65A 76A 78A 125A 114A

螺絲端子尺寸 M4 M5 M6

推薦
鎖緊扭矩

標準型端子台 1.2∼ 2.4N · m 2.15N · m 2.0∼ 4.0N · m 3.5N · m 2.5∼ 5.86N · m 5.8N · m

接地型端子台 1.5∼ 1.8N · m 1.5∼ 1.8N · m 2.07∼ 4.02N · m 4.0N · m 2.5∼ 5.86N · m 6.2N · m

推薦絕緣層剝除長度 10∼ 12mm 15∼ 17mm 16∼ 18mm

適
用
配
件

固定夾 BY9Z-KEW35/2 BY9Z-KEW35/1

端板（註 1） BY9Z-KEP6 BY9Z-KEP2

記名板 BY9Z-W6、BY9Z-W6Z-✽、BY9Z-W6K-✽ BY9Z-W6、BY9Z-W6Z-✽、BY9Z-W6K-✽、BY9Z-W8、BY9Z-W8Z-✽、BY9Z-W8K-✽

DIN軌道（註 2） BAA1000（鋁製）、BAP1000（鋼板製）

跨接線
（2,3,4,10極）（註 3）

BY9Z-KQV-10/2、BY9Z-KQV-10/3
BY9Z-KQV-10/4、BY9Z-KQV-10/10

BY9Z-KQV-16/2、BY9Z-KQV-16/3
BY9Z-KQV-16/4

BY9Z-KQV-35/2、BY9Z-KQV-35/3
BY9Z-KQV-35/4

註 1：接地型端子台除外。
註 2：接地型端子台請使用 BAP1000型（鋼板製）軌道。
註 3：接地型端子台不能使用。
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BY1K 型 按壓螺絲式端子台

 ❏型號
• 按壓螺絲式

標
準
型
端
子
台

型號 BY1K-50 BY1K-95

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第 1頁。

重量：約 106g

12.8
20.0
27.0

13
.5

70.5 6.5

74
.4

41
.0

32.5

DIN軌道

 螺絲端子M6
（內六角形止付螺絲）

D
IN
軌
道
安
裝
時
：

76
.0

重量：約 184.6g
80.0

88
.3

16.8
25.0
32.0

19
.6 48

.7

38.0

6.5

DIN軌道

 螺絲端子M8
（內六角形止付螺絲）

D
IN
軌
道
安
裝
時
：

90
.0

訂購型號 BY1K-50 BY1K-95

銷售單位 10個 10個

接
地
型
端
子
台

型號 BY1K-50PE BY1K-95PE

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第 1頁。

重量：約 170.9g

70.5

40
.0

70
.0

32.5

M5安裝螺絲（十字型）
12.8
20.0
27.0

12
.3

DIN軌道（BAP型）

 螺絲端子M6
（內六角形止付螺絲）

D
IN
軌
道
安
裝
時
：

75
.8

重量：約 278g
16.3
25.0
32.0

19
.8

80.0

82
.6

38.0
49

.0

M6安裝螺絲（十字型）

DIN軌道（BAP型）

 螺絲端子M8
（內六角形止付螺絲）

D
IN
軌
道
安
裝
時
：

90
.0

訂購型號 BY1K-50PE BY1K-95PE

銷售單位 10個 10個

適用標準 IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL

額
定
·
規
格

額定絕緣電壓（註 1） 1,000V 1,000V 1,000V 1,000V

適用電線
（單線 /絞線）

標準型端子台 16∼ 50mm2 6∼ 1/0AWG（僅限絞線） 35∼ 95mm2 2∼ 4/0AWG（僅限絞線）

接地型端子台 16∼ 50mm2 6∼ 1/0AWG（僅限絞線） 35∼ 95mm2 2∼ 4/0AWG（僅限絞線）

通電電流（註 1） 150A 150A 232A 230A

螺絲端子尺寸 M6 M8

推薦
鎖緊扭矩

標準型端子台 4.6∼ 6.09N · m 6.0N · m 8.0∼ 17.25N · m 16.8N · m

接地型端子台 6.09∼ 8.05N · m 6.1N · m 6.9∼ 10.35N · m 12.0N · m

推薦絕緣層剝除長度 20∼ 25mm 標準型端子台：30∼ 35mm　接地型端子台：25∼ 30mm

適
用
配
件

固定夾 BY9Z-KEW35/1

端板（註 1） ー

記名板 BY9Z-W6、BY9Z-W6Z-✽、BY9Z-W6K-✽、BY9Z-W8、BY9Z-W8Z-✽、BY9Z-W8K-✽

DIN軌道（註 2） BAA1000（鋁製）、BAP1000（鋼板製）

跨接線（2,3極）（註3） BY9Z-KQV-50/2、BY9Z-KQV-50/3 ー

註 1：接地型端子台除外。
註 2：接地型端子台請使用 BAP1000型（鋼板製）軌道。
註 3：接地型端子台不能使用。
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 BY1S  
型

 彈簧壓接式端子台
只需一把螺絲起子即可輕鬆接線！
實現省工時、低成本化的接線！
• 彈簧壓接式接線，不論何種電線尺寸或電線形狀均可確保高接
觸性能。

• 與標準型端子台形狀相同的接地型端子台，只需安裝至 35mm
寬 DIN軌道即可簡單接地。

• 電線只需剝除絕緣層即可接線，無需安裝壓接端子或焊接處理，
實現省工時、低成本接線。只需一把螺絲起子即可簡單完成接
線或拆卸。

• 具備優越的耐振動性，不會出現接線鬆弛。
• 與按壓螺絲式端子台比較，無需考慮鎖緊扭矩，也不需要重新
鎖緊螺絲，可削減接線工時以及保養維修工時。

• UL/c-UL認證品，符合 EN標準。

適用標準 認證標誌 認證機關 /認證編號

UL1059
CSA C22.2 No.158

UL/c-UL Recognition
File No.E78117

IEC/EN60947-7-1 
（標準型端子台）
IEC/EN60947-7-2 
（接地型端子台）

符合性聲明
（根據歐洲低電壓指令）

 ❏一般額定
耐電壓（註） 2,500V AC · 1分鐘

絕緣電阻（註） 2,000MΩ以上（500V DC高阻表）

耐振動 頻率 5∼ 55Hz 單振幅 0.5mm

抗衝擊性 1,000m/s2

使用周圍溫度 －25∼＋55ºC （無結冰）

儲存周圍溫度 －25∼＋70ºC （無結冰）

相對濕度 45∼ 85%RH   （無結露）

註：接地型端子台除外。

 ❏額定 ·適用電線

種類 型號

IEC/EN UL/c-UL

額定絕緣電壓
通電電流

適用電線（mm2）
單線 /絞線

額定絕緣電壓
通電電流

適用電線（AWG）
單線 /絞線

標準型端子台

BY1S-2.5 600V 24A 0.2∼ 2.5 600V 18A 28∼ 12

BY1S-4 800V 32A 0.2∼ 4.0 600V 20A 28∼ 12

BY1S-6 800V 41A 0.2∼ 6.0 600V 30A 24∼ 10

BY1S-10 800V 57A 0.2∼ 10 600V 38A 24∼ 8

接地型端子台

BY1S-2.5PE 0.2∼ 2.5 28∼ 12

BY1S-4PE 0.2∼ 4.0 28∼ 12

BY1S-6PE 0.2∼ 6.0 24∼ 10

BY1S-10PE 0.2∼ 10 24∼ 8

 ❏內部配線圖
• 標準型端子台 • 接地型端子台

型號 內部配線圖 型號 內部配線圖

BY1S-2.5

PE

BY1S-2.5PE

PE
BY1S-4 BY1S-4PE
BY1S-6 BY1S-6PE
BY1S-10 BY1S-10PE

註：

PE PE

端子部

PE PE

跨接線用插座部

PE PE
PE功能接地端子

 ❏零件材質
名稱 材質（處理）

主體 聚醯胺樹脂（UL94V-0）

導電體 銅合金（鍍錫）

接地零件（僅限接地型端子台） 銅合金（鍍錫）

彈簧壓接部 不鏽鋼
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BY1S 型 彈簧壓接式端子台

 ❏型號
• 彈簧壓接式

標
準
型
端
子

型號 BY1S-2.5 BY1S-4 BY1S-6 BY1S-10

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第5頁。

重量：約 5.6g

5.0

32
.4

38.6 ø4.2

32.2

52.9

DIN軌道
DIN軌道
安裝時 : 35.3

重量：約 8.2g

6.0
59.0

42.6 ø5.1

36.3

33
.1

DIN軌道
DIN軌道
安裝時 : 35.9

重量：約 16g

73.7

8.0

51.0 ø6.8

37
.5

44.8

DIN軌道
DIN軌道
安裝時 : 40.4

重量：約 23.6g

76.6
10.0

41
.8

54.5 ø8.7

45.2

DIN軌道
DIN軌道
安裝時 : 42.3

訂購型號 BY1S-2.5 BY1S-4 BY1S-6 BY1S-10

銷售單位 50個 50個 50個 50個

接
地
型
端
子
台

型號 BY1S-2.5PE BY1S-4PE BY1S-6PE BY1S-10PE

外觀 · 
外形尺寸圖
（mm）

✽ 內部配線圖 
請參照第5頁。

重量：約 8.2g

38.6 ø4.2

52.9

32
.4

32.2 5.0

DIN軌道
（BAP型）

DIN軌道
安裝時 : 35.3

重量：約 11g

59.0

42.6 ø5.1

36.3

33
.1

6.0

DIN軌道
（BAP型）

DIN軌道
安裝時 : 35.9

重量：約 20.4g

ø6.8

73.7
8.0

51.0

37
.5

44.8

DIN軌道
（BAP型）

DIN軌道
安裝時 : 40.4

重量：約 31.2g

76.6
10.0

41
.8

54.5 ø8.7

45.2

DIN軌道
（BAP型）

DIN軌道
安裝時 : 42.3

訂購型號 BY1S-2.5PE BY1S-4PE BY1S-6PE BY1S-10PE

銷售單位 50個 50個 50個 50個

適用標準 IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL IEC/EN UL/c-UL

額
定
·
規
格

額定絕緣電壓
（註 1）

600V 600V 800V 600V 800V 600V 800V 600V

適用電線 0.2∼ 2.5mm2 28∼ 12AWG 0.2∼ 4mm2 28∼ 12AWG 0.2∼ 6mm2 24∼ 10AWG 0.2∼ 10mm2 24∼ 8AWG

通電電流（註 1）24A 18A 32A 20A 41A 30A 57A 38A

推薦絕緣層剝除長度 8∼ 9mm 9∼ 10mm 12∼ 13mm 15∼ 16mm

適
用
配
件

固定夾 BY9Z-SEW35

端板 BY9Z-SEP1 BY9Z-SEP4 BY9Z-SEP7 BY9Z-SEP9

記名板
BY9Z-W5、BY9Z-W5Z-✽
BY9Z-W5K-✽

BY9Z-W6、BY9Z-W6Z-✽、BY9Z-W6K-✽

DIN軌道（註 2）BAA1000（鋁製）、BAP1000（鋼板製）

跨接線（2、3極）
（註 3）

BY9Z-SQV-2.5/2
BY9Z-SQV-2.5/3

BY9Z-SQV-4/2
BY9Z-SQV-4/3

BY9Z-SQV-6/2
BY9Z-SQV-6/3

BY9Z-SQV-10/2
BY9Z-SQV-10/3

註 1：接地型端子台除外。
註 2：接地型端子台請使用 BAP1000型（鋼板製）軌道。
註 3：接地型端子台不能使用。

2015-12-14
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BY 系列 端子台〔共通〕

配件 
 ❏固定夾 

外觀 型號（訂購型號） 適用端子台（型號） 銷售數量 備註 ·外形尺寸圖（mm）

BY9Z-KEW35/2

BY1K-2.5N、 BY1K-2.5NPE
BY1K-4N、 BY1K-4NPE
BY1K-6N、 BY1K-6NPE
BY1K-10N、 BY1K-10NPE

50個

• 材質： 
主體：聚醯胺樹脂（UL94V-0） 
金屬部、螺絲：鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

• 重量：約 15.3g

47
.0

8.
056.0

M3（一字型）

BY9Z-KEW35/1

BY1K-16、 BY1K-16PE
BY1K-35、 BY1K-35PE
BY1K-50、 BY1K-50PE
BY1K-95、 BY1K-95PE

50個

• 材質： 
主體：聚醯胺樹脂（UL94V-0） 
金屬部、螺絲：鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

• 重量：約 31.3g

M4（一字型）

63
.0

12
.0

56.0

BY9Z-SEW35

BY1S-2.5、 BY1S-2.5PE
BY1S-4、 BY1S-4PE
BY1S-6、 BY1S-6PE
BY1S-10、 BY1S-10PE

50個

• 材質： 
主體：聚醯胺樹脂（UL94V-0） 
金屬部：不鏽鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

• 重量：約 7.7g 40
.2

6.
055.0

 ❏端板 

外觀 型號（訂購型號） 適用端子台（型號） 銷售數量 備註 ·外形尺寸圖（mm）

BY9Z-KEP2 BY1K-16、 BY1K-35 100個
• 材質：聚醯胺樹脂（UL94V-0）
• 重量：約 4.8g

56.5 1.5

51
.3

BY9Z-KEP6
BY1K-2.5N、 BY1K-4N
BY1K-6N、 BY1K-10N

100個
• 材質：聚醯胺樹脂（UL94V-0）
• 重量：約 2.2g

40.6
36

.0
1.5

BY9Z-SEP1 BY1S-2.5、 BY1S-2.5PE 100個
• 材質：聚醯胺樹脂（UL94V-0）
• 重量：約 1.9g

52.9

21
.2

1.5

BY9Z-SEP4 BY1S-4、 BY1S-4PE 100個
• 材質：聚醯胺樹脂（UL94V-0）
• 重量：約 2.2g

1.5

59.0

21
.9

BY9Z-SEP7 BY1S-6、 BY1S-6PE 100個
• 材質：聚醯胺樹脂（UL94V-0）
• 重量：約 3.2g 26

.3

73.7

1.5

BY9Z-SEP9 BY1S-10、 BY1S-10PE 100個
• 材質：聚醯胺樹脂（UL94V-0）
• 重量：約 3.7g

76.6

28
.5

1.5

2015-12-14
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BY 系列 端子台〔共通〕

 ❏跨接線 

外觀 極數
型號

（訂購型號）
適用端子台
（型號）

最大通電電流
（註）

銷售 
單位

外形尺寸圖（mm）

照片：BY9Z-KQV-2.5/3型

照片：BY9Z-KQV-50/3型

• 材質： 
絕緣主體： 聚醯胺樹脂 

（UL94V-0）
導電部：銅合金（鍍錫）
螺絲：鋼（鍍鋅三價鉻酸鹽）

2 BY9Z-KQV-2.5/2

BY1K-2.5N 32A 100個

A尺寸
2極:8.9   重量:約1.5g
3極:14.0   重量:約2.4g
4極:19.1   重量:約3.2g
10極:49.7   重量:約8.1g

A

5.1

3.8 18
.0

M2.6（一字型）

7.1
3 BY9Z-KQV-2.5/3

4 BY9Z-KQV-2.5/4

10 BY9Z-KQV-2.5/10

2 BY9Z-KQV-4/2

BY1K-4N

41A

100個

A尺寸
2極:10.5   重量:約2.4g
3極:16.6   重量:約3.7g
4極:22.7   重量:約4.8g
10極:59.3   重量:約12.7g

18
.0

6.1

M3（一字型）

7.5
A

4.4
3 BY9Z-KQV-4/3

32A4 BY9Z-KQV-4/4

10 BY9Z-KQV-4/10

2 BY9Z-KQV-6/2

BY1K-6N 50A
100個

18
.0

7.7

8.0

A

6.3

A尺寸
2極:14.5   重量:約3.3g
3極:22.5   重量:約5.0g
4極:30.5   重量:約6.8g
10極:78.5   重量:約17.7g

M3（一字型）

3 BY9Z-KQV-6/3

4 BY9Z-KQV-6/4

10 BY9Z-KQV-6/10 50個

2 BY9Z-KQV-10/2

BY1K-10N 57A
100個

18
.0

7.6
A 

7.0

10.0

A尺寸
2極:17.0   重量:約3.7g
3極:27.0   重量:約5.7g
4極:37.0   重量:約7.4g
10極:97.0   重量:約19.7g

M3（一字型）

3 BY9Z-KQV-10/3

4 BY9Z-KQV-10/4

10 BY9Z-KQV-10/10 50個

2 BY9Z-KQV-16/2

BY1K-16

85A

50個
A

27
.0

10.2

12.0

M4（一字型）

9.6 A尺寸
2極:21.6     重量:約9.0g
3極:33.6   重量:約13.5g
4極:45.6   重量:約18.1g

3 BY9Z-KQV-16/3

76A

4 BY9Z-KQV-16/4

2 BY9Z-KQV-35/2

 BY1K-35

138A
50個

M4（一字型）

A

26
.8

8.8

16.0

11.0 A尺寸
2極:28.8     重量:約13.1g
3極:44.8   重量:約19.8g
4極:60.8   重量:約26.6g

3 BY9Z-KQV-35/3
112A

4 BY9Z-KQV-35/4 25個

2 BY9Z-KQV-50/2

 BY1K-50 150A 25個 3.
0 A

20.0

10.0 10.0

20
.4

M6（一字型）

  A尺寸
  2極:32.0    重量:約25.7g
  3極:52.0    重量:約39.8g

3 BY9Z-KQV-50/3

照片：BY9Z-SQV-2.5/3型

照片：BY9Z-SQV-10/2型

• 材質： 
絕緣主體： 聚醯胺樹脂 

（UL94V-0）
導電部：銅合金（鍍錫）

2 BY9Z-SQV-2.5/2

BY1S-2.5 24A 100個

A

5.0

2.8

27
.3

2.8

  A尺寸
  2極:9.0       重量:約1.2g
  3極:14.0     重量:約1.9g

3 BY9Z-SQV-2.5/3

2 BY9Z-SQV-4/2

BY1S-4 32A 100個

A
2.8

6.0

31
.3

3.8

  A尺寸
  2極:10.85   重量:約2.0g
  3極:16.90   重量:約3.2g

3 BY9Z-SQV-4/3

2 BY9Z-SQV-6/2

BY1S-6 41A 100個

A 2.8

8.0

34
.0

5.6

  A尺寸
  2極:14.65  重量:約3.3g
  3極:22.70  重量:約5.1g

3 BY9Z-SQV-6/3

2 BY9Z-SQV-10/2

BY1S-10 57A 100個

3 BY9Z-SQV-10/3

註：流經跨接線的電流總值不能超過各機種的額定最大通電電流。

4.0
A

10.0

27
.0

6.2
  A尺寸
  2極:16.2    重量:約4.7g
  3極:26.2    重量:約7.4g

配件 

2015-12-14
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BY 系列 端子台〔共通〕

 ❏35mm寬 DIN軌道 
  型號（訂購型號） 銷售單位 材質 長度 重量（約） 備註

BAA1000 1根 鋁製 1000mm 約 200g  標準型端子台用

BAP1000 1根 鋼板製 1000mm 約 320g
 標準型端子台用
 接地型端子台用

 ❏記名板 

外觀 ·外形尺寸（mm）
  型號

（訂購型號）
適用端子台（型號） 銷售單位 備註

外形尺寸圖（mm）
（印字為示意圖）

• 材質：聚醯胺樹脂 
           （UL94V-0）

• 重量：約 4.7g（1枚）

BY9Z-W5

BY1K-2.5N、 BY1K-2.5NPE
BY1S-2.5、 BY1S-2.5PE

50枚

• 無刻字型

BY9Z-W5Z-1/50
• 文字水平印字型
•  1/50為印刷數字 1∼ 50 

51/100為印刷數字 51∼ 100
BY9Z-W5Z-51/100

BY9Z-W5K-1/50
• 文字垂直印字型
•  1/50為印刷數字 1∼ 50 

51/100為印刷數字 51∼ 100
BY9Z-W5K-51/100

• 材質：聚醯胺樹脂 
           （UL94V-0）

• 重量：約 5.6g（1枚）

BY9Z-W6

BY1K-4N、 BY1K-4NPE
BY1K-6N、 BY1K-6NPE
BY1K-10N、 BY1K-10NPE
BY1K-16、 BY1K-16PE
BY1K-35、 BY1K-35PE
BY1K-50、 BY1K-50PE
BY1K-95、 BY1K-95PE
BY1S-4、 BY1S-4PE
BY1S-6、 BY1S-6PE
BY1S-10、 BY1S-10PE

50枚

• 無刻字型

BY9Z-W6Z-1/50
• 文字水平印字型
•  1/50為印刷數字 1∼ 50 

51/100為印刷數字 51∼ 100
BY9Z-W6Z-51/100

BY9Z-W6K-1/50
• 文字垂直印字型
•  1/50為印刷數字 1∼ 50 

51/100為印刷數字 51∼ 100
BY9Z-W6K-51/100

• 材質：聚醯胺樹脂 
           （UL94V-0）

• 重量：約 6.1g（1枚）

BY9Z-W8

BY1K-16、 BY1K-16PE
BY1K-35、 BY1K-35PE
BY1K-50、 BY1K-50PE
BY1K-95、 BY1K-95PE

25枚

• 無刻字型

BY9Z-W8Z-1/40
• 文字水平印字型
•  1/40為印刷數字 1∼ 40 

41/80為印刷數字 41∼ 80
BY9Z-W8Z-41/80

BY9Z-W8K-1/40
• 文字垂直印字型
•  1/40為印刷數字 1∼ 40 

41/80為印刷數字 41∼ 80
BY9Z-W8K-41/80

20191817161514131211

10987654321

50494847464544434241
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

302928272625242321 22

垂直印字（例）
1 98765432 10

20

30

40

50

19

29

39

49

18

28

38

48

17

27

37

47

16

26

36

46

15

25

35

45

14

24

34

44

13

23

33

43

12

22

32

42

11

21

31

41

水平印字（例）

57
.8

58.3

2.6

4.9

5.
9 23

4.9

5.
9

23

57
.8

68.3

2.6

5.9

5.
9 23

5.9
5.

9

23

64
.0

71.6

2.6

5.9

12
.0 23

5.9

12
.0

23

配件 

2015-12-14
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BY 系列 端子台〔共通〕

10

軌道長度與安裝間距的計算公式如下。
BAA、BAP型軌道
L1 （軌道長度） ＝ 12.5×N
L2 （安裝間距） ＝ L1－ 25

N＝
（A＋ 0.1）×n＋ B＋ C

12.5

 ∗ 但，N的值為小數位時需無條件進位成正整數 
（例：N為 19.1時，則按 20處理）

A：各端子台的厚度
B：端板的厚度
C：固定夾的安裝尺寸
使用 2個 BY9Z-SEW35型＝ 53.0mm
使用 2個 BY9Z-KEW35/2型＝ 55.0mm
使用 2個 BY9Z-KEW35/1型＝ 59.0mm

n：端子台的安裝數量

〔注意〕
•  此計算公式所計算出的長度為軌道的最長長度。 
但，組合時，根據組合類型會出現比計算出的長度短的情况。

•  BY1K-50型、BY1K-50PE型搭配 BY1K-95型、BY1K-95PE型
連續安裝時，請用斜口鉗等將 BY1K-50型、BY1K-50PE型的
凸起部切斷後再安裝。

用斜口鉗等切斷BY1K-50型、
BY1K-50PE型的凸起部

• BY1K型

BY1K-2.5N

BY1K-4N

BY9Z-KEP6

BY1K-6N
BY1K-10N

BY1K-2.5NPE

BY1K-4NPE

BY1K-6NPE
BY1K-10NPE

BY1K-95
BY1K-95PE

BY1K-35PE

BY9Z-KEP2

BY1K-50
BY1K-50PE

BY1K-16PE

BY1K-35

BY1K-16

5.1

6.1

8.0

10.0

16.0

12.0

20.0 25.0

12.2

16.0

1.5

L2（安裝間距）

L1（軌道長度）

10.28.2
6.2

5.2
1.5

固定夾
固定夾

• BY1S型

BY1S-6

BY1S-6PE

BY9Z-SEP9

BY1S-10PE

BY1S-10

BY9Z-SEP7

BY1S-2.5
BY1S-2.5PE

BY9Z-SEP1

BY1S-4
BY1S-4PE
BY9Z-SEP4

5.0
5.0

1.5
6.0
6.0

1.5 8.0

8.0

1.5
10.0

10.0

1.5

L2（安裝間距）

L1（軌道長度）

固定夾 固定夾

軌道長度 ·安裝間距（mm）

2015-12-14
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11

• 在安裝、拆卸、接線作業以及保養維修之前，請務必切斷電源，
以免引起設備破損、觸電或火災發生。

• 接線時，請使用符合電壓以及通電電流的電線。
• 請務必將端子台與電線確實連接。若在端子台與電線連接不充
分的狀態下使用，會因異常發熱，而存在火災發生的危險。

• 安裝、接線時，請務必避免接線碎屑或電鑽的加工粉屑等侵入
產品內部。若有接線碎屑等侵入到產品內部，則可能引發故障、
導電不良等。

• 請使用符合端子台規格的電壓以及電流。使用不正確的電壓或
電流，則可能引發火災以及故障。

• 請勿對端子台施加過度的振動或衝擊，以免導致端子台破損。
• 請勿對連接至端子台的電線施加過度的外力，以免導致端子台
破損或導電不良。

• 請勿使鹽水、油、藥品等飛濺到端子台上，以免導致端子台破
損或導電不良。

安全注意事項 

 ❏DIN軌道安裝
• 安裝 BY1K型標準型端子台、BY1S型標準型端子台時，請使
用 35mm寬 DIN軌道（BAA1000型或 BAP1000型）。

• BY1K型接地型端子台、BY1S型接地型端子台，在安裝至
DIN軌道上時，因構造原因 ,其內部的導電金屬零件將直接與
DIN軌道接觸，所以能夠簡單且確實的接地。因此，請務必將
端子台安裝在鋼板製 35mm寬 DIN軌道（BAP1000型）上使用。
因鋁製 35mm寬 DIN軌道（BAA1000型）的表面為氧化鋁膜絕
緣處理，所以將端子台連接至鋁製軌道會出現導通故障。

接觸部
接觸部

導電金屬零件 DIN軌道（鋼板製）

• BY1K型接地型端子台、BY1S型接地型端子台安裝在鋼板製
35mm寬 DIN軌道（BAP1000型）上，可作為 PE（保護導體）功
能使用，但，不能作為 PEN功能使用。

• BY1K型端子台的內部配線圖請參照第 1頁，BY1S型請參照
第 5頁。

 ❏安裝方法
﹝ BY1K型標準型端子台、BY1S型標準型端子台、  

BY1S型接地型端子台﹞
• 首先，在 DIN軌道的一端安裝適用的固定夾後固定。
• 然後，安裝端子台，並使端子台之間無空隙。  
安裝端子台時，請將其固定卡鈎端扣在 DIN軌道後，將拆卸用
卡鈎端壓下即完成安裝。此時，請注意勿對端子台主體施加過
度的外力。另外，請注意端子台的正反面，勿將可看到金屬零
件的面進行面對面安裝。

拆卸用卡鈎

壓下

固定卡鈎

將端子台的固定卡鈎
鈎在軌道上DIN軌道

• 可從開放面看到金屬零件的端子台必須安裝端板。
• 需要端板的端子台，請在安裝端板後再安裝適用的固定夾固定。
無需端板的端子台，請直接安裝適用的固定夾固定。

• 在一根 DIN軌道上組裝不同尺寸的端子台時，請務必在端子台
的開放面安裝端板，以遮蓋裸露的金屬零件。

• 拆卸端子台時，請將螺絲起子插入拆卸用卡鈎，輕輕撬起後取
下。若使用前端有防滑加工的螺絲起子可更容易拆卸。另外，
請勿對拆卸用卡鈎施加過度的外力。若強行拆卸頂端被按壓的
端子台，則會引起拆卸用卡鈎的變形或破壞。

• 請在 0°C以上的環境下向 DIN軌道安裝或拆卸端子台。若在低
溫（0°C未滿） 環境下安裝或拆卸端子台，可能會導致拆卸用卡
鈎破損。

螺絲起子

撬起

DIN軌道拆卸用卡鈎

﹝BY1K型接地型端子台﹞

• 首先，在 DIN軌道的一端安裝適用的固定夾後固定。
• 然後，安裝端子台，並使端子台之間無空隙。  
安裝端子台時，請將接地型端子台中央的安裝螺絲鬆開，從正
上方安裝到 DIN軌道，在確認到接地型端子台的結合部與 DIN
軌道完全嵌合後，再鎖緊中央的安裝螺絲固定。請務必正確安
裝固定，若固定不良，則會引起發熱或起火。

請確認是否確實
組裝到DIN軌道

鎖緊接地型端子台中央的
安裝螺絲進行固定

接地型端子台
從正上方進行組裝

DIN軌道（鋼板製）

DIN軌道（鋼板製）

• 接地型端子台中央的安裝螺絲，請按 12頁的表 1的適用工具鎖
緊。鎖緊時，請按推薦鎖緊扭矩鎖緊螺絲。鎖緊扭矩過強，或
不足均可能引起發熱或起火。

• 拆卸端子台時，請鬆開中央的安裝螺絲後再取下。請在螺絲完
全鬆開的狀態下拆卸。強行拆卸端子台會導致端子台變形或破
損。

使用注意事項 
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使用注意事項

 ❏接線方法
﹝BY1K型按壓螺絲式端子台﹞
• BY1K型按壓螺絲式端子台，可連接絞線、單線、附管形及針
形端子的絞線。

• 端子螺絲的鎖緊程度，請按表 2的適用工具、推薦鎖緊扭矩實施。
• 表 2：BY1K型端子台螺絲端子的適用工具

類型 型號
螺絲端子 推薦鎖緊扭矩（N · m） 適用工具

螺絲端子尺寸 螺絲端子形狀 UL/c-UL IEC/EN 工具種類 適用工具頭部形狀（註） A尺寸（mm）

標準型
端子台

BY1K-2.5N M2.6 一字型 0.56 0.4∼ 0.6

一字型 
螺絲起子

可使用市售頭部為扁平形且寬為
Amm的一字型螺絲起子。

2.5∼ 3.0
BY1K-4N M3 一字型 1.13 0.5∼ 1.0 3.0∼ 3.5
BY1K-6N M4 一字型 1.58 0.8∼ 1.6 3.5∼ 4.0
BY1K-10N M4 一字型 2.15 1.2∼ 2.4 3.5∼ 4.0
BY1K-16 M5 一字型 3.5 2.0∼ 4.0 4.0∼ 5.5
BY1K-35 M6 一字型 5.8 2.5∼ 5.86 4.0∼ 5.5
BY1K-50 M6 內六角形

止付螺絲
6.0 4.6∼ 6.09

內六角扳手
5號（JIS B 4648/ISO2936） －

BY1K-95 M8 16.8 8.0∼ 17.25 6號（JIS B 4648/ISO2936） －

接地型
端子台

BY1K-2.5NPE M2.6 一字型 0.46∼ 0.6 0.46∼ 0.6 一字型 
螺絲起子

可使用市售頭部為扁平形且寬為
Amm的一字型螺絲起子。

2.5∼ 3.0
BY1K-4NPE M3 一字型 0.6∼ 0.7 0.6∼ 0.7 3.0∼ 3.5

BY1K-6NPE M3.5 一字型 1.15∼ 1.6 1.15∼ 1.6
一字型 
螺絲起子

可使用市售頭部為扁平形且寬為
Amm的一字型螺絲起子。

3.5∼ 4.0

BY1K-10NPE M4 一字型 1.5∼ 1.8 1.5∼ 1.8
一字型 
螺絲起子

可使用市售頭部為扁平形且寬為
Amm的一字型螺絲起子。

3.5∼ 4.0
BY1K-16PE M5 一字型 4.0 2.07∼ 4.02 4.0∼ 5.5
BY1K-35PE M6 一字型 6.2 2.5∼ 5.86 4.0∼ 5.5
BY1K-50PE M6 內六角形

止付螺絲
6.1 6.09∼ 8.05

內六角扳手
5號（JIS B 4648/ISO2936） －

BY1K-95PE M8 12 6.9∼ 10.35 6號（JIS B 4648/ISO2936） －

註：一字型螺絲起子的頭部形狀。  

A

• 管形、針形端子以及壓接工具請使用市售品。但，使用管形、
針形端子時，請參照表 3，使用推薦的管形端子及針形端子。

• 表 3：BY1K型端子台推薦的管形、針形端子尺寸

類型 型號
適用管形、針形端子尺寸

A（mm） B以下（mm） C以下（mm）

標準型端子台

BY1K-2.5N 8∼ 10 2.5 4.9
BY1K-4N 8∼ 10 3.5 5.9
BY1K-6N 10∼ 12 4.3 7.8
BY1K-10N 10∼ 12 6.2 9.8
BY1K-16 15∼ 17 7.1 11.8
BY1K-35 16∼ 18 10 15.8
BY1K-50 20∼ 25 12.6 19.8
BY1K-95 30∼ 35 16.6 24.8

接地型端子台

BY1K-2.5NPE 8∼ 10 2.4 5.0
BY1K-4NPE 8∼ 10 3.1 6.0
BY1K-6NPE 10∼ 12 4.3 8.0
BY1K-10NPE 10∼ 12 5.4 10.0
BY1K-16PE 14∼ 18 7.1 12.0
BY1K-35PE 14∼ 18 10 15.8
BY1K-50PE 20∼ 25 12.6 20.0
BY1K-95PE 25∼ 30 16.1 24.8

• 管形端子尺寸圖（mm）

（ 標準端子附絕緣管） （雙線用附絕緣管）

C

A

B

CA

B

• 中軸針形端子的尺寸圖（mm）  
（附絕緣管）

A

B

C

• 使用管形裸端子、針形裸端子時，請務必使用絕緣管。
• 使用不附管形、針形端子的絞線進行接線時，請注意勿使芯線
鬆散。

• 若需以手持狀態安裝端子台，則在鎖緊螺絲時，請注意勿使螺
絲起子的尖端傷到手指。

• 表 1：BY1K型接地型端子台安裝螺絲的適用工具

型號 安裝螺絲尺寸 安裝螺絲形狀
推薦鎖緊扭矩 
（N · m）

適用工具

工具種類 適用工具頭部形狀（註） A尺寸（mm）
BY1K-2.5NPE M2.6 一字型 0.4∼ 0.5

一字型螺絲起子 可使用市售頭部為扁平形且寬為 Amm的一字型螺絲起子。

2.5∼ 3.0
BY1K-4NPE M3 一字型 0.5∼ 0.64 2.5∼ 3.0
BY1K-6NPE M4 一字型 1.03∼ 1.38 3.5∼ 4.0
BY1K-10NPE M4 一字型 1.03∼ 1.38 3.5∼ 4.0
BY1K-16PE M3 一字型 0.5∼ 0.6 3.0∼ 3.5
BY1K-35PE M3 一字型 0.52∼ 0.65 3.0∼ 3.5

BY1K-50PE M5 十字型 2.4∼ 3.2
一字型螺絲起子 可使用市售頭部為扁平形且寬為 Amm的一字型螺絲起子。 4.0∼ 5.5
十字型螺絲起子 PH2型（DIN7438/ISO8764）或 H型 2號（JIS B 4633） －

BY1K-95PE M6 十字型 2.6∼ 3.7
一字型螺絲起子 可使用市售頭部為扁平形且寬為 Amm的一字型螺絲起子。 5.5
十字型螺絲起子 PH2型（DIN7438/ISO8764）或 H型 2號（JIS B 4633） －

註：一字型螺絲起子的頭部形狀。  

A
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使用注意事項
﹝BY1K型按壓螺絲式端子台電線的接線以及拆卸方法﹞
①使用合適的工具將螺絲端子鬆開，使盒狀接線零件呈現可讓電
線、管形或針形端子插入的狀態。
②將剝去規定長度絕緣層的適用電線（絞線、單線）、或使用推
薦的管形端子、針形端子壓接的適用電線插入盒狀接線零件內
部。但，一個盒狀接線零件原則上僅能插入一根電線或一根附
管形、針形端子的電線。若需在一個盒狀接線零件內插入兩根
電線時，請使用可插入兩根電線的推薦的管形或針形端子。  
請務必使用符合規格的電線或推薦的管形、  針形端子進行接
線，若使用不符合規格的電線、或非推薦的管形或針形端子，
則會引起發熱或起火等。  
電線插入以後，用適用的工具鎖緊螺絲端子即可完成接線。請
務必按推薦鎖緊扭矩鎖緊。鎖緊過度或不足，則會引起發熱或
起火等。此外，完成接線後，請輕輕拉扯電線，確認電線是否
確實連接。
③拆卸接線時，用適用的工具鬆開螺絲端子，再拔出電線、管形
或針形端子。

①

②

③

鬆開螺絲端子

盒狀接線零件

盒狀接線零件

呈現可讓電線或管形端子或
針形端子插入的狀態

鬆開螺絲端子，拔出電線或
管形端子或針形端子

用推薦的扭矩鎖緊螺絲端子
完成接線

將適用的電線(絞線、單線)或
用推薦的管形端子或針形端子
壓接後的電線插入到底部

管形端子、
針形端子

管形端子、
針形端子

絞線

單線

絞線

單線

﹝BY1S型彈簧壓接式端子台﹞
• BY1S型彈簧壓接式端子台可連接絞線、單線、附管形或針形
端子的絞線。

• 端子台的接線工具，請使用表 4的市售工具。
• 表 4：BY1S型端子台的適用工具

類型 型號
適用工具

工具種類 適用工具頭部形狀（註） A尺寸（mm）

標準型
端子台

BY1S-2.5

一字型
螺絲起子

可使用市售頭部為扁平
形且寬為 Amm的一字
型螺絲起子。

2.5∼ 3.0

BY1S-4 2.5∼ 4.0

BY1S-6 3.5∼ 4.5

BY1S-10 3.5∼ 5.5

接地型
端子台

BY1S-2.5PE 2.5∼ 3.0

BY1S-4PE 2.5∼ 4.0

BY1S-6PE 3.5∼ 4.5

BY1S-10PE 3.5∼ 5.5

註：一字型螺絲起子的頭部形狀。  

A

 

• 管形、針形端子以及壓接工具請使用市售品。但，使用管形、
針形端子時，請參照表 5，使用推薦的管形以及針形端子。

• 表 5：BY1S型端子台推薦的管形、針形端子尺寸

類型 型號
適用管形、針形端子尺寸

A（mm） B以下（mm） C以下（mm）

標準型
端子台

BY1S-2.5 8∼ 9 1.6 4.8
BY1S-4 9∼ 10 2.6 5.8
BY1S-6 12∼ 13 3.2 7.8
BY1S-10 15∼ 16 3.5 9.8

接地型
端子台

BY1S-2.5PE 8∼ 9 1.6 4.8
BY1S-4PE 9∼ 10 2.6 5.8
BY1S-6PE 12∼ 13 3.2 7.8
BY1S-10PE 15∼ 16 3.5 9.8

• 管形端子尺寸圖（mm）

（ 標準端子附絕緣管） （雙線用附絕緣管）

C

A

B

CA

B

• 中軸針形端子的尺寸圖（mm）  
（附絕緣管）

A

B

C

 

• 使用管形裸端子、針形裸端子時，請務必安裝絕緣管。
• 使用不附管形端子、針形端
子的絞線進行接線時，請注
意勿使芯線鬆散。 

• 若需以手持狀態安裝端子台，
則在鎖緊螺絲時，請注意勿
使螺絲起子的尖端傷到手指。

• 從端子台的頂部俯視時，
方形孔1為螺絲起子插
入 口， 圓 孔 ② 為 電 線 插
入 口。 中 央 位 置 的 方 形
孔3為跨接線用插入口。 
但，BY9Z-SQV型跨接線為
BY1S型標準型端子台專用，
接地型端子台不能使用。

端子台上的插入孔的種類
 1 ：螺絲起子用方形孔
   ：電線/管形端子、針形端子用圓孔
 3 ：跨接線用方形孔

﹝雙線連接型﹞

2

2

1

2

1

3
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﹝BY1S型彈簧壓接式端子台電線的接線以及拆卸方法﹞
（1）、（2）  將適用的螺絲起子從斜向插入螺絲起子用方形孔1的

底部後，端子台內部的彈簧打開。  
此時，在螺絲起子呈插入狀態時，請勿對彈簧施加過
度的外力，以免引起彈簧變形。

（3）  在螺絲起子呈插入狀態時，將剝去規定長度絕緣層的適用
電線（絞線、單線）、或使用推薦的管形、推薦的針形端
子壓接的適用電線插入電線 /管形、針形端子用圓孔②。 
但，一個圓孔②原則上只能連接一根電線或一根附管形、針形
端子的電線。

（4）  插入電線後，拔出螺絲起子即可完成接線。完成接線後，請
輕輕拉扯電線，確認電線是否確實連接。

•  拆卸接線時，將螺絲起子插入螺絲起子插入用方形孔₁的底部，
當彈簧鬆開時，拔出電線、管形或針形端子，最後拔出螺絲起子。
此時，請勿對彈簧施加過度的外力，以免導致彈簧變形。

• 若需在一個圓孔②內連接兩根電線，請使用可插入兩根電線的
推薦的管形或針形端子。接線時，請按規定使用剝去規定長度
絕緣層的適用電線、或使用推薦的管形、推薦的針形端子。若
使用不符合規定的電線、管形或針形端子，則會引起發熱或起
火等。

（1）

（2）

（3）

（4）

螺絲起子

螺絲起子

螺絲起子

螺絲起子擠壓內部彈簧，
使其呈鬆開狀態

拔出螺絲起子，
完成接線

電線

電線

電線

將電線插入
電線插入口 2

將螺絲起子插入
螺絲起子用方形孔 1

 ❏配件的安裝以及拆卸方法
（1）  固定夾的安裝、拆卸方法
﹝BY9Z-KEW35/2型、BY9Z-KEW35/1型﹞
• 適用軌道為 35mm寬 DIN軌道（BAA1000型、BAP1000型）。
• 當固定夾中央的安裝螺絲呈鬆開狀態時，將固定夾的一端的卡
鈎部鈎在DIN軌道上，   另一端由上往下卡入DIN軌道即可組裝。

• 在該狀態下，鎖緊中央部的安裝螺絲，即可固定。鎖緊時，請
務必按推薦的鎖緊扭矩鎖緊。  
【推薦鎖緊扭矩】 BY9Z-KEW35/2型：0.5∼ 0.7N · m  

  BY9Z-KEW35/1型：0.8∼ 1.15N · m
﹝BY9Z-KEW35/2、-KEW35/1型固定夾的安裝方法﹞

將另一端的卡鈎
由上往下壓入

在呈組裝的狀態
用推薦的鎖緊扭矩鎖緊

DIN軌道

DIN軌道

將一端卡鈎鈎在DIN軌道上

• 拆卸固定夾時，首先將安裝螺絲充分鬆開，在該狀態下將固定
夾向一方靠緊，將與靠緊端相反的另一端的卡鈎提起，即可拆
卸固定夾。
﹝BY9Z-KEW35/2、-KEW35/1型固定夾的拆卸方法﹞

提起另一端的卡鈎

將固定夾的一端靠緊軌道

充分鬆開安裝螺絲

﹝BY9Z-SEW35型﹞
• 適用軌道為 35mm寬 DIN軌道（BAA1000型、BAP1000型）。
• 將固定夾的固定卡鈎的卡鈎勾卡在 DIN軌道上，將安裝用卡鈎
由上往下卡入即可完成組裝。

﹝BY9Z-KEW35型固定夾的安裝方法﹞

DIN軌道 將固定卡鈎鈎在DIN軌道上

安裝用卡鈎

從上面壓下

使用注意事項
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使用注意事項
• 拆卸固定夾時，將螺絲起子插入拆卸用卡鈎部，輕輕撬起後取
下。若使用頭部前端有防滑加工的螺絲起子可更容易拆卸。另
外，請勿對拆卸用卡鈎部施加過度的外力。若強制拆卸固定夾，
則會引起拆卸用卡鈎的變形或破損。
﹝BY9Z-SEW35型固定夾的拆卸方法﹞

DIN軌道

螺絲起子

撬起

拆卸用卡鈎

• 請在 0°C以上的環境下向 DIN軌道安裝或拆卸固定夾。若在低
溫（0°C未滿）環境下安裝或拆卸固定夾，可能會導致拆卸用卡
鈎破損。

（2）  端板的安裝方法
• 請將端板的凸起部與端子台主體的凹部對齊後嵌入固定。

﹝端板的安裝方法﹞

端板的凸起部

將端板的凸起部與
端子台主體的凹部
對齊後壓入固定

（3）  記名板的安裝、拆卸方法
•  記名板的腳部壓入端子台主體的記名板固定部即可。
﹝記名板的安裝方法﹞

記名板的固定部

記名板的腳部

DIN軌道

壓入

•  拆卸記名板時，在記名板與端子台主體間的縫隙處插入一字型螺
絲起子等工具後，輕輕撬起即可拆卸。

﹝記名板的拆卸方法﹞ 一字型螺絲起子

在記名板與端子台的縫隙
間插入一字型螺絲起子等
工具，撬起後取下

（4）  跨接線的安裝、拆卸方法
﹝BY9Z-KQV型﹞
• 首先，選擇對應所使用端子台的跨接線。
• 將該跨接線插入端子台頂部中央位置的方形孔。  
安裝 BY9Z-KQV-2.5∼ BY9Z-KQV-10型跨接線時，將其結合
部插入端子台頂部中央位置的方形孔的缺口部。

﹝BY9Z-KQV-2.5∼BY9Z-KQV-10型跨接線的安裝方法﹞

跨接線

結合部 將跨接線的結合部與端子台
頂部中央位置的方形孔的缺
口對齊組裝

組裝 方形孔

缺口部

 安裝 BY9Z-KQV-16∼ BY9Z-KQV-50型跨接線時，無需考慮
方向性。

﹝BY9Z-KQV-16∼BY9Z-KQV-50型跨接線的安裝方法﹞

跨接線
跨接線的插入方向自由

組裝 方形孔

• 另外，BY1K-50型端子台安裝跨接線時，請先將端子台頂部中
央與側面中央的樹脂部（兩個部分）用電工鉗等工具切除後，再
安裝跨接線。

﹝BY1K-50型端子台的樹脂部切除方法﹞

端子台頂部中央的樹脂部

端子台頂部側面的樹脂部

電工鉗

請用電工鉗等工具折斷端子台
頂部中央以及頂部側面(兩個
部分)的樹脂部。

•  拆卸跨接線時，鬆開跨接線的安裝螺絲即可拆除。
•  請注意，流經跨接線的電流總值，不能超過各機種所規定的最
大通電電流。
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•  使用 BY9Z-KQV-2.5∼ BY9Z-KQV-35型跨接線時，為了不與
無需跨接的端子台連接，請如下圖所示，將不使用的端子的金
屬部與樹脂部用電工鉗折斷並取下安裝螺絲。

﹝BY9Z-KQV-2.5∼35型跨接線不使用部分的切除方法﹞

請用電工鉗等工具折斷不使用端子的
金屬部與樹脂部，並取下安裝螺絲

切除

•  使用 BY9Z-KQV-50型跨接線時，為了不與無需跨接的端子台
連接，請如下圖所示，對於不使用的端子可在鬆開後取下其安
裝螺絲。
﹝BY9Z-KQV-50型跨接線不使用部分的切除方法﹞

請將不使用的端子的安裝螺絲鬆開取下

切除

• 跨接線安裝螺絲，請按表 6的適用工具、推薦鎖緊扭矩安裝。
• 表 6：BY9Z-KQV型跨接線的適用工具、鎖緊扭矩

型號
螺絲
尺寸

適用工具
鎖緊扭矩
（N · m）

最大通
電電流工具種類

適用工具頭部
形狀（註）

A尺寸 
（mm）

BY9Z-KQV-2.5/2

M2.6

一字型
螺絲起子

可使用市售頭
部為扁平形且
寬為 Amm的
一字型螺絲起
子。

2.5∼ 3.0 0.4∼ 0.7 32A
BY9Z-KQV-2.5/3
BY9Z-KQV-2.5/4
BY9Z-KQV-2.5/10
BY9Z-KQV-4/2

M3 3.0∼ 3.5 0.5∼ 0.7

41A
BY9Z-KQV-4/3

32ABY9Z-KQV-4/4
BY9Z-KQV-4/10
BY9Z-KQV-6/2

M3 3.5∼ 4.0 0.5∼ 0.7 50A
BY9Z-KQV-6/3
BY9Z-KQV-6/4
BY9Z-KQV-6/10
BY9Z-KQV-10/2

M3 3.5∼ 4.0 0.5∼ 0.7 57A
BY9Z-KQV-10/3
BY9Z-KQV-10/4
BY9Z-KQV-10/10
BY9Z-KQV-16/2

M4 4.0∼ 5.5 1.2∼ 1.8
85A

BY9Z-KQV-16/3
76A

BY9Z-KQV-16/4
BY9Z-KQV-35/2

M4 3.5∼ 4.0 1.2∼ 1.8
138A

BY9Z-KQV-35/3
112A

BY9Z-KQV-35/4
BY9Z-KQV-50/2

M6 4.0∼ 5.5 2.5∼ 4.5 150A
BY9Z-KQV-50/3

註：一字型螺絲起子的頭部形狀 

A

﹝BY9Z-SQV型﹞
• 首先，選擇對應所使用端子台機種的、且符合跨接極數的跨接
線。

• 將該跨接線插入端子台頂部的跨接線用方形孔，用手指按下即
可完成連接。但，BY9Z-SQV型跨接線為 BY1S型標準型端子
台專用，接地型端子台不能使用。

•  請注意，流經跨接線的電流總值，不能超過各機種所規定的最
大通電電流。

﹝BY9Z-SQV型跨接線的安裝方法﹞

請將跨接線插入頂部的跨接線用
方形孔，用手指壓入完成連接

端子台頂部的跨接線用方形孔

跨接線

插入

•  拆卸跨接線時，將一字型螺絲起子等插入跨接線的絕緣樹脂部
的槽內輕輕撬起後，拔出跨接線。

﹝BY9Z-SQV型跨接線的拆除方法﹞

絕緣樹脂部的槽

螺絲起子

•  使用 BY9Z-SQV型跨接線時，   為了不與無需跨接的端子台連
接，請如下圖所示，將不使用的端子的金屬部與樹脂部用電工
鉗折斷。

﹝BY9Z-SQV型跨接線不使用部分的切除方法﹞

請用電工鉗等工具折斷不使用部分的金屬部

切除

使用注意事項
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