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透過網頁編輯器，可自由製作淺顯易懂的使用者網頁

使用內建的系統網頁，就無須另行製作網頁

使用 HTML編輯器及 Java Script製作專業的使用者網頁，凸顯差異化

也可使用 HTML編輯器及 Java Script，製作具備高附加價值的專業的使用者網頁。
配合使用者的應用模式靈活運用，提供獨一無二的畫面。
可以將完全由使用者自己編輯的網頁導入WindLDR，儲存在 FC6A型。

使用 HTML編輯器及 Java Script
製作專業的使用者網頁時

製作淺顯易懂的使用者網頁時

以系統網頁設定時

可遠端即時掌握設備及系統的狀態。網頁可設定密碼，

提高系統的安全性。監控畫面的製作方式有3種，可自由選擇!

WindLDR軟體新增網頁編輯器功能，即使沒有 HTML編輯器及 Java 

Script的專業知識，也能製作網頁，縮短開發工時。

【Java Script】

在電腦的設定、編輯畫面非常容易

各種網頁的容量及使用範例
網頁配合用途最多可使用 5MB的程式容量

可對所選零件進行資料暫存器的分

配等詳細設定。

可使用 Java Script程式，追加顯示較複雜的
圖表及各種計量器的動作示意圖。

備有常用的零件圖形。只需導入任意

的圖形或從種類豐富的 Symbol 
Factory（約 7,000種）導入，即可製
作獨樹一格的畫面。

也可使用小容量的動畫檔。

〔系統網頁〕
內建於 FC6A型的網頁的容量

500kB

500kB

2MB

2MB

5MB

4.5MB

2.5MB

3MB

使用網頁編輯器的必要容量。

使用者可製作的網頁容量。

〔使用者〕

〔網頁編輯器用系統軟體〕

【仿真零件】

【屬  性】

使用者可以將資料暫存器的分配及儲存值等項目，變更為

淺顯易懂的顯示或以數值顯示。也可以使用圖案、圖表製

作高自由度畫面。

FC6A型標準搭載以下的系統網頁，無需製作狀態監控的專用畫面，也可立即使用。

PLC狀態

動作環境

※記載的公司名稱、產品名稱分別為各公司的註冊商標或商標。

對應 OS

WindowsOS

WindowsOS

Safari 8以上

Google Chrome 47以上

Google Chrome 47以上、Mozilla Firefox 42以上、Microsoft Internet Explorer 11

Google Chrome 47以上、Mozilla Firefox 42以上、Microsoft Internet Explorer 11

只要在WindLDR設定即可對應

*可以沿用 FC5A-D12型的網頁資源

可以使用在任何的網頁製作軟體及文字編輯器上編輯過的 HTML檔案。

iOS

Android

1
2

3

3

2

1

可對應的瀏覽器及軟體

多點．登錄監控 LCD顯示

開 

發

運 

用

只要輸入欲確認的資料暫存器，即可監控。也可變更顯示的資料格式。登錄監控

可以顯示連續的資料暫存器數值。也可對應參數變更。多點監控

不僅可以確認 PLC 的機種型號以及系統軟體版本，還可以確認或切換 PLC的 RUN/STOP狀態。PLC狀態

可以據實呈現 LCD所顯示的內容。彷彿 PLC就在眼前，有直接操作 PLC的感覺。LCD顯示

遠端監控．操作時
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● 本資料中所記載的公司名稱以及商品名稱為各公司的註冊商標。
● 本資料中的規格及其他說明若有變更，恕不另行通知。
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22101 新北市汐止區新台五路一段79號8F-1
電話：02-2698-3929  傳真：02-2698-3931
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香港九龍觀塘海濱道133號 萬兆豐中心26樓G-H室
電話：+852-2803-8989  傳真：+852-2565-0171
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香港和泉電氣有限公司

上海市南京西路288號 創興金融中心701-702室  郵編：200003
電話：+86-21-6135-1515  傳真：+86-21-6135-6225/6226
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和泉電氣（北京）有限公司
北京市朝陽區光華路甲8號 和喬大廈B座310室 郵編：100026
電話：+86-10-6581-6131   傳真：+86-10-6581-5119

和泉電氣自動化控制（深圳）有限公司
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電話：+86-755-8356-2977  傳真：+86-755-8356-2944

日本大阪府大阪市澱川區西宮原2-6-64

此外，搭配 E-mail發送功能，可簡單建構定期匯報
及事件報告的系統。
可設定最多 255封，郵件名最大 255bytes，本文最大 4,096bytes的 E-mail。
資料暫存器的 4,096bytes以內的資料，可作為附件以 CSV 格式發送。
另外，也具備使用資料暫存器的 E-mail收件者變更功能，建構配合現場狀況的應用方式。

備有 FC6A型的各種產品型錄、宣傳單

本公司官網刊載產品的詳細內容、產品型錄、各種資料
產品型錄 CAD 程式軟體免費升級用戶使用手冊

有關 FC6A型的詳細內容，請參閱產品網頁 http://tw.idec.com/zht/s/c605K/

FC6A型 Starterkit
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