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WindLGC Ver.6
【智慧型應用控制器專用程式編輯軟體】

透過使用內置類比功能和在線測試功能等調試功能的WindLGC，不僅可以編輯程
式，而且還能簡便地編輯、 確認或更改基本模組及文字顯示螢幕上顯示的資訊。

基本功能區塊 特殊功能區塊

利用內置於WindLGC內的版本更新程式
庫功能，透過Internet存取。可隨時免費
升級到最新版（從Ver.3開始）。另，可以
從下述網頁進行免費升級。

http : //www.idec.com/download

版本更新程式庫
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無論是簡單的程式還是複雜的程式，
WindLGC都能為節省開發和調試時間做貢獻。

編程軟體

http : //www.idec.com/download

功能塊參數的輸入或修改也可以使用對
話視窗簡單地進行設定。

智慧型應用控制器的階梯圖編輯方式。
  注意，在向智慧型應用控制器主機下載時，轉換為
功能塊方式執行操作。詳細內容請參閱用戶使用說
明書以及在下述網頁上公開的FAQ。

功能區塊程式

階梯圖編輯

只需用鼠標進行單純的拖放，即可在短時間內快速編輯程式。

編輯程式

WindLGC Ver.6的運行環境
【C P U】PentiumⅢ® 500MHz
【O S】 Windows® 98 SE / Me / NT4.0 / 2000 / 

XP / Vista（64位版除外）
【硬　碟】90MB以上的可用空間
【記憶體】256MB以上的RAM
【顯示螢幕】800×600像素、256色以上
 （推薦1024×768像素）
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∗ 從版本更新程式庫將FL1D對應WindLGC Ver. 5.0.20及Ver. 5.0.22升級至Ver. 6以上時，需一旦升級至Ver. 5.0.23後再升
級至Ver. 6。
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透過增加可作為參數來進行參閱設定的功能塊，
編輯時使用的功能塊間的相互配合，使程式整體
的最適合化以及高自由度編輯變的簡單容易。

可利用模擬模式以及在線測試，在一個畫面上，PI控制功能塊的纇比輸出值（AQ）
和當前值（PV）以及設置值（SP）的變化以曲線趨勢圖同時顯示。取樣週期也可
以1秒為單位，進行任意設定，可簡便地且精確的確認時序變化。

功能區塊的強化① 功能區塊的強化② ：PI控制　

可進行參數設定功能塊數 可用作參數設定值功能塊數
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WindLGC Ver.6的新功能
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