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終止販賣通知 

SA1E-X 型 光電感測器 同軸偏光回歸反射型(透明工件檢出) 

茲因 SA1E-X 型 光電感測器 同軸偏光回歸反射型(透明工件檢出)即將停止販賣，特此通知。 
 

█ 實施期間 

・最終訂購 日：2026 年 3 月 27 日(五)  

・最後出貨 日：2026 年 6 月 30 日(二) 

・維修對應期限：2029 年 6 月 29 日(五) 

※如最終訂購數量超出本公司預期時，部分需求可能無法供應。 

※實際的實施時程可能依庫存狀況而提前。 

※即便尚在維修對應期限內，若維修所需之零件耗盡，本公司將提前終止服務，敬請理解與配合。 
 

█ 販賣終止的機種  

SA1E-X 型 光電感測器 同軸偏光回歸反射型(透明工件檢出) 本體 共 16 機種 

型號 電纜長度 動作模式 NPN/PNP 輸出 推薦替代品 

SA1E-XN1 1m 入光 ON NPN 

無 

SA1E-XN2 1m 遮光 ON NPN 

SA1E-XN1-2M 2m 入光 ON NPN 

SA1E-XN2-2M 2m 遮光 ON NPN 

SA1E-XN1-5M 5m 入光 ON NPN 

SA1E-XN2-5M 5m 遮光 ON NPN 

SA1E-XN1C 連接器型 入光 ON NPN 

SA1E-XN2C 連接器型 遮光 ON NPN 

SA1E-XP1 1m 入光 ON PNP 

SA1E-XP2 1m 遮光 ON PNP 

SA1E-XP1-2M 2m 入光 ON PNP 

SA1E-XP2-2M 2m 遮光 ON PNP 

SA1E-XP1-5M 5m 入光 ON PNP 

SA1E-XP2-5M 5m 遮光 ON PNP 

SA1E-XP1C 連接器型 入光 ON PNP 

SA1E-XP2C 連接器型 遮光 ON PNP 

  包含以上述產品為基礎的客製化產品。 
 

SA1E-X 光電感測器 同軸偏光回歸反射型(透明工件檢出) 配件 共 3 機種 

型號 說明 推薦替代品 

IAC-R9 反射鏡 標準 

無 IAC-R10 反射鏡 小型 

IAC-R11 反射鏡 超小型 

 

█ 販賣終止的理由 

因主要零組件停止供應，造成持續生產困難，故本公司決定停止本產品之生產與供應。 


