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規格變更通知 

SJ 系列 繼電器插座 

 

茲因 SJ 系列繼電器插座的脫扣桿及端子部的規格變更，特此通知。 

 

 實施期限 

2012 年 2 月出廠品起依序實施。 

(變更前後的製品可能會混合存在。) 
 

 對象機種 

SJ 系列 繼電器插座 SJ1S-05B 型/SJ2S-05B 型 

   SJ1S-07L 型/SJ2S-07L 型 
 
 

變更內容 

1. 脫扣桿(SJ1S-05B 型/SJ2S-05B 型/SJ1S-07L 型/SJ2S-07L 型) 

 

變更前 變更後

使用脫扣桿的記名板功能時 

 
(深灰色) (淺灰色) 

切斷處 

彎曲 

【記名範圍】

SJ9Z-PW

變更的概要 

外型尺寸無變更。 

將托扣桿的一部分，透過電工鉗來切斷，就可以拿來當作

是繼電器的識別標適用的記名板來使用。 

另外，為了容易地判讀寫入的文字，將樹脂色由「深灰色」

變更為「淺灰色」。 

另外，不使用記名板功能時，也可以依照往常的使用方法

繼續使用。 

 

或著，也可以安裝選購品的裝卸式記名板(SJ9Z-PW 

:預定 2012 年 2 月發售)。 

關於記名範圍，請參考次頁。 
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2. 插座本體(SJ1S-07L 型/SJ2S-07L 型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

變更的概要 

線圈端子部的形狀也變更。 

關於其他的端子，為了能夠安裝選購品的裝卸式記名板 

(SJ9Z-PW:預定 2012 年 2 月發售)，因此進行形狀的變更。 

 

 

 

 

 

 
SJ9Z-PW 線圈用的螺絲端子穴的

位置變更。 

【記名範圍】

變更後變更前 

 
 
 
 

型號與價格 

繼電器插座的型號與價格均無變更，但隨著脫扣桿的型狀變更， 
變更維修用零件的型號。(價格不變) 
脫扣桿：SJ9Z-C1  →  SJ9Z-CM 

 
 
 識別標示 

在變更後的製品上進行以下的識別標示。 
‧個裝盒的批號(lot no.)的尾端，蓋上「L」。(如下圖) 
<識別表示期間：2012 年 5 月生產份為止> 
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