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LED 單元規格變更通知 

SLD24 型/SLD96 型 SLD 系列 LED 方形指示燈 

茲因SLD系列方形指示燈的LED單元規格有所變更，特此通知。 

 

 實施期間 

自2012年4月1日起開始以新規格出貨。 

 

 對象機種 

SLD 系列方形指示燈 ： 
SLD24 型 及 SLD96 型 LED 照光全機種 

 
 變更內容 

‧SLD24 型／SLD96 型 方形指示燈中所使用的 LED 元件變更為高輝度的 Super LED 元件，追求更   

  高的輝度及省能源化(跟現行品相比，約減少 45~62%)。 

‧伴隨著 LED 元件的高輝度化，廢止燈罩框內側的白色塗裝。 

‧其他規格均無變更。 

 
變更後 

 

SLD24 型 變更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLD96 型 
變更前 變更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

型號及價格 

‧完成品型號：搭載新 LED 元件的完成品本體型號無變更。 
  (例：SLD24-1DH2BR、SLD96-1TH2BR ) 

‧維修用零件：新 LED 元件維修用零件的型號變更如下。 

‧SLD 方形指示燈及維修用零件的價格無變更。 (第 1 頁/共 2 頁)
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 維修用零件 

變更前 

適用機種 規格 元件型號 色指定記號 額定電流 

SLD24 單色(24 V) SLD-22H-*T R,G,Y,A,W 24V DC 20mA 

單色(變壓器用) SLD-22TH-*T R,G,Y,A,W 24V DC 20mA 

2色照光 SLD-22WH-RGT - 24V DC 20mA 

SLD96 單色(全面照光) SLD-92H-*T R,G,Y,A,W 24V DC 80mA 

單色(雙分割照光) SLD-92H-*/*T R,G,Y,A,W 24V DC 80mA (各色40mA) 

單色(3分割照光) SLD-92H-*/*/*T R,G,Y,A,W 24V AC/DC 120mA (各色40mA)

2色照光 SLD-92WH-RGT - 24V DC R:80mA G:80mA 

 

變更後   型號中附記「N」。 

適用機種 規格 元件型號 色指定記號 額定電流 

SLD24 單色(24 V) SLDN-22H-*T R,G,A,W,PW 24V AC/DC 11mA 

單色(變壓器用) SLDN-22TH-*T R,G,A,W,PW 24V AC/DC 11mA 

2色照光 SLDN-22WH-RGT - 24V AC/DC 11mA 

SLD96 單色(全面照光) SLDN-92H-*T R,G,A,W,PW 24V AC/DC 30mA 

單色(雙分割照光) SLDN-92H-*/*T R,G,A,W,PW 24V AC/DC 30mA (各色15mA)

單色(3分割照光) SLDN-92H-*/*/*T R,G,A,W,PW 24V AC/DC 33mA (各色11mA)

2色照光 SLDN-92WH-RGT - 24V AC/DC R:30mA G:30mA 

 

 

 

(註)色指定記號PW是完成品照光色Y所使用的元件。

規格變更前品的對應

關於4月1日以後的變更前規格品的對應，僅到2012年8月截止。 

但是，若庫存提早用盡，則提早結束對應。詳情請洽敝公司業務。 

 

 
識別標示 

變更後的製品上，會在個裝盒的型號記載面標示「L」，如下圖所示。 

＜識別表示期間：2012 年 9 月生產品為止＞ 
 

 

『L』的標示  
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