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規格變更暨販賣中止通知 

GE1A 型 電子計時器 

茲因GE1A型部份機種規格有所變更，同時，部分規格將中止販賣，特此通知。 

 
 販賣中止機種及替代機種 

接點 販賣中止機種 替代機種 

計時 SPDT GE1A-A10M□ GE1A-B10H□ or GE1A-C10H□ 

  GE1A-A10H□ GE1A-B10H□ or GE1A-C10H□ 

計時 SPDT GE1A-A30M□ GE1A-B30H□ or GE1A-C30H□ 

  GE1A-A30H□ GE1A-B30H□ or GE1A-C30H□ 

計時 SPDT +瞬時 SPDT GE1A-B10M□ GE1A-B10H□ 

GE1A-B30M□ GE1A-B30H□ 

計時 DPDT GE1A-C10M□ GE1A-C10H□ 

  GE1A-C30M□ GE1A-C30H□ 

※註:替代機種的規格如同下表所列的變更後的規格。 
※□請填入額定電壓記號： 

A220：200~240V AC、 
A200：200~220V AC、 
A110：110~120V AC、 
A100：100~110V AC、 
AD24：24V AC/24V DC 

 
 販賣中止實施時期 

自 2012 年 4 月 7 日起依序實施(實際日期依庫存而異，詳情請洽 IDEC) 
 
 
 

規格變更機種及變更內容 

接點 規格變更機種
時間範圍 

變更前 變更後 

計時 SPDT +瞬時 SPDT GE1A-B10H□ 0.1 min ~ 10 hours 0.1 sec ~ 10 hours

GE1A-B30H□ 0.3 min ~ 30 hours 0.3 sec ~ 30 hours

計時 DPDT GE1A-C10H□ 0.1 min ~ 10 hours 0.1 sec ~ 10 hours

  GE1A-C30H□ 0.3 min ~ 30 hours 0.3 sec ~ 30 hours

※註:由於此一變更，這些計時器變成符合 RoHS。 
※□請填入額定電壓記號： 

A220：200~240V AC、 
A200：200~220V AC、 
A110：110~120V AC、 
A100：100~110V AC、 
AD24：24V AC/24V DC 

 
 
 

規格變更預定實施時期 

自 2012 年 5 月出貨份起依序實施(實際日期依庫存而異，詳情請洽 IDEC) 
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(1)外觀及設定 
 

變更前 

台灣和泉電氣股份有限公司

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LED 顏色變更如下: 

項目 
顏色 

變更前 變更後 

電源 紅色 綠色 

OUT 紅色 琥珀色 

  設定的旋鈕將被標誌以標示設定的位置。 

(註) 原本的兩顆時間旋鈕合而為一。 

    (時間選擇變更為 6 種：1S/10S/1M/10M/1H/10H)。 
 
(2)使用說明書 
   說明書目前印製於包裝盒上，今後變更印製於為獨立的紙張。 
 
 
 
 
包裝盒上追加標示『N』(如右圖)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
均無變更。 

規格變更品識別標示 

識別標示『N』

變更後

 

旋鈕 

紅色 紅色 綠色 琥珀色 

時間範圍的選擇鈕 

(1S/10S/1M/10M/1H/10H)

 

指示器

標誌 

規格變更內容 

規格變更品的型號及價格 
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