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販賣中止通知 

HS1E 型 電磁式安全開關 

茲因 HS1E 型電磁式安全開關將中止販賣，特此通知。 

 販賣中止日 
最 終 訂 購 日：2012 年 11 月 30 日 

維修對應期限：2017 年 11 月 30 日 

※即使在上述期限之前，若零件庫存用盡時，則結束維修的對應。 

 

販賣中止機種：HS1E 型電磁式安全開關 全機種 

對象機種及替代機種

 

注意事項：因為鑰匙互鎖型及部分的客製化製品為停產對象外，若目前使用這兩類製品的使用 

者可繼續使用現在的製品。 

 

   ◎停產對象外機種(鑰匙互鎖型) 

型號 

HS1E-K840MSR-T001 

HS1E-K844MSR-*-T001 

HS1E-K840MSRP-T001 

HS1E-K844MSRP-*-T001

   ◎販賣中止機種及替代機種一覽表 

     HS1E 型(鎖定強度 1,500N 型) 

型號 HS1L 型 替代機種 型號 HS1L 型替代機種 

HS1E-40R HS1L-DQ44KMSR-* 

(部分開關內需要配線）

HS1E-240R HS1L-DT44KMSR-* 

HS1E-44R-* HS1E-244R-* 

HS1E-40KR HS1E-240KR 

HS1E-44KR-* HS1E-244KR-* 

HS1E-40RP HS1L-DQ44KMSRP-* 

(部分開關內需要配線) 

 

HS1E-240RP HS1L-DT44KMSRP-*

HS1E-44RP-* HS1E-244RP-* 

HS1E-40KRP HS1E-240KRP 

HS1E-44KRP-* HS1E-244KRP-*

HS1E-140R HS1L-DQ44KMSR-* HS1E-340R HS1L-DT44KMSR-* 

HS1E-144R-* HS1E-344R-* 

HS1E-140KR HS1E-340KR 

HS1E-144KR-* HS1E-344KR-* 

HS1E-140RP HS1L-DQ44KMSRP-* HS1E-340RP HS1L-DT44KMSRP-*

HS1E-144RP-* HS1E-344RP-* 

HS1E-140KRP HS1E-340KRP 

HS1E-144KRP-* HS1E-344KRP-*
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     HS1E 型(鎖定強度 3,000N 型) 

型號 HS1L 型 替代機種 型號 HS1L 型替代機種 

HS1E-140MSR HS1L-DQ44KMSR-* HS1E-17Y0MSRP HS1L-DQ7Y4KMSRP-*

HS1E-144MSR-* HS1E-17Y4MSRP-* 

HS1E-140KMSR HS1E-17Y0KMSRP 

HS1E-144KMSR-* HS1E-17Y4KMSRP-* 

HS1E-140MSRP HS1L-DQ44KMSRP-* HS1E-37Y0MSR HS1L-DT7Y4KMSR-* 

HS1E-144MSRP-* HS1E-37Y4MSR-* 

HS1E-140KMSRP HS1E-37Y0KMSR 

HS1E-144KMSRP-* HS1E-37Y4KMSR-* 

HS1E-340MSR HS1L-DT44KMSR-* HS1E-37Y0MSRP HS1L-DT7Y4KMSRP-*

HS1E-344MSR-* HS1E-37Y4MSRP-* 

HS1E-340KMSR HS1E-37Y0KMSRP 

HS1E-344KMSR-* HS1E-37Y4KMSRP-* 

HS1E-340MSRP HS1L-DT44KMSRP-* HS1E-840MSR HS1L-DT44KMSR-* 

HS1E-344MSRP-* HS1E-844MSR-* 

HS1E-340KMSRP HS1E-840KMSR 

HS1E-344KMSRP-* HS1E-844KMSR-* 

HS1E-17Y0MSR HS1L-DQ7Y4KMSR-* HS1E-840MSRP HS1L-DT44KMSRP-* 

HS1E-17Y4MSR-* HS1E-844MSRP-* 

HS1E-17Y0KMSR HS1E-840KMSRP 

HS1E-17Y4KMSR-* HS1E-844KMSRP-* 

 

 販賣中止機種和替代機種的差異 

項目 互換性 備註 

外型尺寸 ○ 無變更(35×104×129mm) 

安裝尺寸 ○ 無變更 

鎖定強度 ○ 無變更 

促動器 
△ 

使用鎖定強度 1,500N 型的促動器時，無互換性。 

※鎖定強度 3,000N 型的動器與 HS1L 型可互換。 

接點數 
○ 

HS1E 型：3~5 接點內藏 

HS1L 型：6 接點內藏 

端子螺絲 
× 

HS1E 型:M3.5 

HS1L 型:M3 

電磁額定電流 
― 

HS1E 型:292mA 

HS1L 型:200mA 

○…無特別問題，可以使用。 

△…部分規格有變更。 

×…無互換性 

 
※代替品HS1L型的促動器請使用HS9Z-A1S、HS9Z-A2S、HS9Z-A3S。 

  (HS1L 型無法使用 HS9Z-A1、HS9Z-A2、HS9Z-A3 的促動器) 
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