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包裝標示及材質變更通知 

BA‧BP‧BL 系列 接續機器 

茲因 BA‧BP‧BL 系列部分型號由於原產地的變更，因此包裝標示也隨之變更。另外，BA 系列的材

質有所變更，特此通知。 

 

 

2013 年 4 月出廠品起逐步實施 

  ※依購入時期‧數量而異，可能會發生變更前後製品混合存在的情形。 

 

 

變更 製品系列 對象機種 

(1)包裝標示變更 BA系列 BA111T : 螺絲尺寸M3 

BA211T : 螺絲尺寸M3.5 

BA311T : 螺絲尺寸M4 

BA411S : 螺絲尺寸M5 

BP系列 BP101S-□ : 端子間間距7.62mm

BP101-□  : 端子間間距 10mm

BL系列 BL2B-□  : 端子間間距7.62mm

(2)材質變更 BA系列 BA111T : 螺絲尺寸M3 

BA211T : 螺絲尺寸M3.5 

BA311T : 螺絲尺寸M4 

BA411S : 螺絲尺寸M5 

 

 

 

變更個裝盒及塑料盒標籤上的原產地標示。 

個裝盒 (BA/BL 系列) 塑料盒 (BP 系列) 

 
 

 ※對象機種以外的機種繼續標示「JAPAN」，原產地不變。 

 

 

實施時期 

對象機種 

(1)包裝標示的變更內容

(標籤標示) (個裝盒的側面標示) 

標籤 

塑料盒 

原產地標示 

JAPAN→THAILAND 

原產地標示 

JAPAN→THAILAND 
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變更本體的材質 

變更前 變更後 

聚醯胺樹脂 變性 PPE 樹脂 

 ※對象機種以外的機種繼續使用聚醯胺樹脂，材質無變更。 

 

 

型號及價格均無變更。 

(2)材質變更 

型號及價格 
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