
                       

 

 

 

 

製品情報 技術情報 資訊 2015 年 1 月 
T-2014032 

 

台灣和泉電氣股份有限公司 

 

終止販賣通知 

SA1E 型 放大器內置式小型光電感測器(無靈敏度調整功能型) 

茲因 SA1E 型 放大器內置式小型光電感測器(無靈敏度調整功能型)即將終止販賣，特此通知。 

 

最 終 訂 購 日：2015 年  3 月 31 日 

最 終 出 貨 日：2015 年  8 月 31 日 

維修對應期限：2018 年  3 月 30 日 

※即使維修對應期限前，若零件用盡時，則提結束維修的對應。 

 

SA1E 型 小型光電感測器(放大器內置型) 之 無靈敏度調整功能的機種 

※以下述機種為基礎的客製化產品也屬於停產的對象機種。 

‧SA1E 型 小型光電感測器(放大器內置型) 之 無靈敏度調整功能的機種 

檢出方式 靈敏度調整功能 連接 電纜長(m) 控制輸出 動作型態 型號 替代品 

透過型 無 

電纜 

1 
NPN 入光 ON SA1E-TN1-NA SA1E-TN1 

遮光 ON SA1E-TN2-NA SA1E-TN2 

PNP 入光 ON SA1E-TP1-NA SA1E-TP1 
遮光 ON SA1E-TP2-NA SA1E-TP2 

2 
NPN 入光 ON SA1E-TN1-NA-2M SA1E-TN1-2M 

遮光 ON SA1E-TN2-NA-2M SA1E-TN2-2M 

PNP 入光 ON SA1E-TP1-NA-2M SA1E-TP1-2M 
遮光 ON SA1E-TP2-NA-2M SA1E-TP2-2M 

5 
NPN 入光 ON SA1E-TN1-NA-5M SA1E-TN1-5M 

遮光 ON SA1E-TN2-NA-5M SA1E-TN2-5M 

PNP 入光 ON SA1E-TP1-NA-5M SA1E-TP1-5M 
遮光 ON SA1E-TP2-NA-5M SA1E-TP2-5M 

連接器 - 
NPN 入光 ON SA1E-TN1C-NA SA1E-TN1C 

遮光 ON SA1E-TN2C-NA SA1E-TN2C 

PNP 入光 ON SA1E-TP1C-NA SA1E-TP1C 
遮光 ON SA1E-TP2C-NA SA1E-TP2C 

偏光回歸 

反射型 
無 

電纜 

1 
NPN 入光 ON SA1E-PN1-NA SA1E-PN1 

遮光 ON SA1E-PN2-NA SA1E-PN2 

PNP 入光 ON SA1E-PP1-NA SA1E-PP1 
遮光 ON SA1E-PP2-NA SA1E-PP2 

2 
NPN 入光 ON SA1E-PN1-NA-2M SA1E-PN1-2M 

遮光 ON SA1E-PN2-NA-2M SA1E-PN2-2M 

PNP 入光 ON SA1E-PP1-NA-2M SA1E-PP1-2M 
遮光 ON SA1E-PP2-NA-2M SA1E-PP2-2M 

5 
NPN 入光 ON SA1E-PN1-NA-5M SA1E-PN1-5M 

遮光 ON SA1E-PN2-NA-5M SA1E-PN2-5M 

PNP 入光 ON SA1E-PP1-NA-5M SA1E-PP1-5M 
遮光 ON SA1E-PP2-NA-5M SA1E-PP2-5M 

連接器 - 
NPN 入光 ON SA1E-PN1C-NA SA1E-PN1C 

遮光 ON SA1E-PN2C-NA SA1E-PN2C 

PNP 入光 ON SA1E-PP1C-NA SA1E-PP1C 
遮光 ON SA1E-PP2C-NA SA1E-PP2C 

 

 

對象機種及替代品 

實 施 時 期 
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‧共通規格 

 販賣中止機種 代替製品 

型號 SA1E-T※-NA 型 

SA1E-P※-NA 型 

SA1E-T※型 

SA1E-P※型 

靈敏度調

整功能 

無 有 

(可旋轉 1 圈的旋鈕) 

電壓下降 1.2V 以下 2V 以下(30V DC‧100mA) 

1.2V 以下(30V DC‧10mA) 

內置電源逆接保護回路 

耐振動 10~55Hz 

複振幅：1.5mm 

20 循環 

各 3 軸方向 

10~500Hz 

90m/s
2
 

1 循環 5 分鐘 

各 3 軸方向 

耐衝擊 500m/s
2
 

10 次 

各 3 軸方向 

1000m/s
2
 

6 次 

各 3 軸方向 

外觀 

 
電纜型 / 連接器型 

 
電纜型 / 連接器型 

外型尺寸 

 
 

(電纜型) 

 
：外型‧形狀變更點 

(電纜型) 

註 1:透過型投光器為電源指示燈(綠色)。 

註 2:透過型投光器無靈敏度調整旋鈕和安定指示燈。 

註 3:偏光回歸反射型為 5.2mm。 

註 4:無靈敏度調整功能的機種無靈敏度調整旋鈕。 

註 5:電纜長度因機種而異。 

註 6:距離設定反射型無安定指示燈。 

 

 

規 格 比 較 
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‧透過型 

 販賣中止品 替代品 

型號 SA1E-T※-NA 型 SA1E-T※型 

檢出距離 15m 20m 

材質(透鏡) PC PMMA 

 

‧偏光回歸反射型 

 販賣中止品 替代品 

型號 SA1E-P※-NA 型 SA1E-P※型 

檢出距離 3.0m (使用 IAC-R5/R8 時) 

2.0m (使用 IAC-R6 時) 

1.4m (使用 IAC-RS2 時) 

1.1m (使用 IAC-RS1 時) 

1.0m (使用 IAC-R7◆時) 

(註 1) 

5.0m (使用 IAC-R5/R8 時) 

3.0m (使用 IAC-R6 時) 

2.0m (使用 IAC-RS2 時) 

1.3m (使用 IAC-RS1 時) 

1.6m (使用 IAC-R7◆時) 

(註 2) 

(註 1) 請將光電感測器與各反射鏡之間的距離按下列裝置。 

 IAC-R5/R6/R7◆/R8 型:100mm、IAC-RS1/RS2:150mm。 

(註 2) 請將光電感測器與各反射鏡之間的距離按下列裝置。 

 IAC-R5/R6/R8 型:50mm、IAC-R7◆:100mm、IAC-RS1/RS2:150mm。 

 

 

由於 SA1E 型放大器內置式小型光電感測器之無靈敏度調整功能型的機種，因為可以被具備靈敏度調

整功能的機種替代，而且主要的規格也得以提升，因此將兩種機種進行整合，於是終止無靈敏度機種

的銷售。 

 

(註)附靈敏度調整的機種的規格變更詳情請點擊以下的連結，參考通知函 T-2013001_SA1E。 

http://www.idec.com/twzht/news_and_events/P_Announcements/pdfs/T-2013001_SA1E.pdf 
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販 賣 中 止 理 由 

http://www.idec.com/twzht/news_and_events/P_Announcements/pdfs/T-2013001_SA1E.pdf

