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產品更新通知 

本質安全防爆構造 EB3L 型指示燈隔離柵適用的 EB3P 型蜂鳴器 

以下是與 2014 年 4 月發行的「產品變更通知：EB3C 型繼電器隔離柵/EB3L 型指示燈隔離柵/EB3S 型感測

器隔離柵(通知函編號:T-2013043)」相關的 EB3P 型蜂鳴器的更新狀況，請參考。 

<更新後的製品> 

 TIIS 檢定合格品 其他的國際標準認證品 

訂單受理日 2015 年 1 月 19 日起 因為其他的國際標準正在申請中，日期將另行通知。 

開始出貨日 2015 年 1 月 19 日起 

 TIIS : 公益財團法人 產業安全技術協會 

EB3P 型 蜂鳴器(本質安全防爆構造)型號及變更點 

 現行品 變更後製品 

型號 連續音 EB3P-ZUN12C EB3P-ZUN12CN 

斷續音 EB3P-ZUN12F EB3P-ZUN12FN 

適用標準(國內) 技術性標準 與國際標準整合後的技術指針 2008 

防爆性能 EX ia IIC T6 EX ib IIC T6 

設置場所 Zone 0、1、2 Zone 1、2   (註)無法在 Zone 0 使用 

內部電感(Li) Li = 100mH Li = 80mH 

合格編號(TIIS) 第 TC16363 號 第 TC20797 號 

適用的指示燈隔離柵 傳統製品(已停止銷售) 更新後製品 傳統製品(已停止銷售) 

●:回路數的指定代號 

※:S(source 型)、K(slink 型) 

EB3L-S●※A 

EB3L- S●※D 

EB3L-S●※AN 

EB3L- S●※DN 

EB3L-S●※A 

EB3L- S●※D 

 ※更新後的蜂鳴器(EB3P-Z*N)可以跟傳統(已停止銷售)的指示燈隔離柵連接使用。 

   但是，更新後的蜂鳴器不可以在 Zone 0 的環境下使用。 

 ※傳統的蜂鳴器(EB3P-Z*)不可以與更新後的指示燈隔離柵連接使用。 

‧EB3L 型指示燈隔離柵因為部分電子零件停產，而不得不變更所使用的零件，因此 EB3L 型指示燈 

  隔離柵進行了產品的更新。但為了符合最新的標準，於是容許電感(Lo)由 125mH 變更為 87.5mH。 

  因為蜂鳴器與指示燈隔離柵的連接條件是 Li≦Lo，因此目前的蜂鳴器(Li=100mH)的本安參數變更 

  (Li=80mH)。另外，因為規格的變更，因此變得無法在 Zone 0 的環境下使用。 

‧因防爆檢定、海外認證都必須重新申請，因此型式檢定的合格編號、國際標準的認證編號都有所變更。 

‧製品的外型尺寸、價格不變。 

【指示燈隔離柵與蜂鳴器可否連接的確認表(連接條件 Lo≧Li)】 

蜂鳴器 [現行品]EB3P-Z 型 [更新後製品]EB3P-ZN 型 

指示燈隔離柵 Lo 適合 Li 適合 Li 

傳統製品 EB3L 型 125mH ○ 
100mH 

○ 
80mH 

更新後製品 EB3L-N 型 87.5mH Χ  ○ 

 

若您的防爆設備/系統中有使用上述的對象製品，而且已經通過檢定認證的話，請您注意並進行確認，因

為敝公司更新後製品的型號、規格、形式檢定的合格編號與更新前製品並不相同。 

對 象 機 種 

更 新 內 容 
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實 施 時 期 

其 他 


