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終止販賣通知 

Ø30 HN2P 型正方形指示燈 白熱球照光型 

茲因 Ø30 HN2P 型正方形指示燈 白熱球照光型將終止販售，特此通知。詳情請參閱下文。 

 

 

Ø30 HN2P 型正方形指示燈 白熱球照光型 所有機種 

 

 

最終訂購日:2015 年 8 月 31 日 

最終出貨日:2015 年 11 月 30 日 

※無維修對應。 

 

 

請檢討改用 Ø30 HN2P 型正方形指示燈 LED 照光型。 

保護構造 操作電壓 

停產機種 替代機種 

白熱球型 LED 燈泡型 

型號 燈泡型號 型號 燈泡型號 

IP40  

24V AC/DC  HN2P-1Q7※  LE-3  HN2P-1Q4※  LETDB-2□  

100/110V AC  HN2P-1H6※  LE-8  HN2P-1H4※  LETDB-2□  

200/220V AC  HN2P-1M6※  LE-8  HN2P-1M4※  LETDB-2□  

400/440V AC  HN2P-1T6※  LE-8  HN2P-1T4※  LETDB-2□  

6V AC/DC  HN2P-1Q5※  LE-6  無 

(請考慮改用 24V 來取代) 12V AC/DC  HN2P-1Q6※  LE-8  

IP65  

24V AC/DC  HN2P-1Q7P※  LE-3  HN2P-1Q4P※  LETDB-2□  

100/110V AC  HN2P-1H6P※  LE-8  HN2P-1H4P※  LETDB-2□  

200/220V AC  HN2P-1M6P※  LE-8  HN2P-1M4P※  LETDB-2□  

400/440V AC  HN2P-1T6P※  LE-8  HN2P-1T4P※  LETDB-2□  

6V AC/DC  HN2P-1Q5P※  LE-6  無 

(請考慮改用 24V 來取代) 12V AC/DC  HN2P-1Q6P※  LE-8  

 

註： 

表中的※為指示燈的顏色記號， 

請輸入 R(紅色) / G(綠色) / Y(黃色) / A(琥珀色) / W(乳白色) / S(藍色) / JW(純白色)。 

表中的□為 LED 燈泡的顏色記號， 

請輸入 R(紅色) / G(綠色) / Y(黃色) / A(琥珀色) / W(乳白色) / S(藍色) / PW(純白色)。 

原先使用白熱球 W(乳白色)的顧客，改用 LED 照光時，請指定 W(乳白色)或 JW(純白色)。 

LED 照光的照光色為 Y(黃色)的製品，內置 JW(純白色)LED 燈泡(型號:LETDB-2PW)。 

對 象 機 種 

實 施 時 期 

替 代 機 種 
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