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規格變更通知 

HS5 系列用門把型促動器之開關安裝罩單元 

茲因 HS5 系列用門把型促動器之開關安裝罩單元的部分規格有所變更，特此通知。詳情請參閱下文。 

 

HS5 系列用門把型促動器之開關安裝罩單元 

型號：HS9Z-DH5C 

 

自 2015 年 11 月起出廠品起陸續實施 

但，即使在實施時期之前，若現行品的庫存用盡時， 

則將改以變更後的新型品出貨。 

 

因為此促動器可適用的安全開關機種有所追加， 

因此變更此促動器的局部形狀。 

新型品可適用的安全開關 ：HS5D 型、HS5E 型、HS5E-K 型、HS5L 型 

 

 

1. 本體安裝罩 

   變更手動解鎖鑰匙的插入孔形狀，同時追加 HS5L 型安全開關的 LED 顯示燈的確認孔。 

   <變更前>    <變更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (附屬貼紙) 

 

 

 

 

 

 

實 施 時 期 

變 更 內 容 

對 象 機 種 

 

HS9Z-DH5C 

新追加的機種 

  

手動解鎖鑰匙的插入孔 

HS5L 型安全開關的 

LED 顯示燈的確認孔 

  

適用： 

‧HS5D 

‧HS5E 

‧HS5E-K 

安全開關 

適用： 

‧HS5D 

‧HS5E 

‧HS5E-K 

‧HS5L 

安全開關 
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2. 主體安裝板 

   為了可以讓 HS5L 型安全開關可以安裝，改變形狀如下： 

   <變更前>    <變更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用既有的適用機種(HS5D、HS5E、HS5E-K)時，可不變更主體安裝板的安裝孔。 

 

 

變更後的產品的個裝盒上，將追加標示「‧」(黑點)以利辨識。 

 

 

 
＜標示期間：2016 年 3 月份製造品為止＞ 

 

 

型號、價格及其他性能、規格均無變更。 

 

其 他 

標示「‧」(黑點) 

辨 識 用 的 標 示 

  

安裝： 

‧HS5D 

‧HS5E 

‧HS5E-K 

安全開關時 

安裝： 

‧HS5D 

‧HS5E 

‧HS5E-K 

‧HS5L 

安全開關時 

(第 2 頁/共 2 頁) 


