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規格變更通知 

HR2S 型 安全繼電器模組 

茲因 HR2S 型 安全繼電器模組將變成 IEC/EN61496-1 的適用對象外，特此通知。詳情請參閱下文。 

 

HR2S 型 安全繼電器模組 全機種 

型號 

HR2S-301P 

HR2S-301N 

HR2S-332N-T075 

HR2S-332N-T15 

HR2S-332N-T30 

 

 

HR2S-301P：自 2016 年 3 月起的出貨起陸續實施 

HR2S-301N、HR2S-332N-T***：自下批製造品(Lot No. 5AA0001~)起開始實施 

 

※實際導入時期將依庫存狀況而異。 

另外，依出貨的 Lot 而異，同一批貨中可能會發生變更前後製品同時存在的情形。 

 

 

 變成 IEC/EN61496-1 的適用對象外。因此，產品的使用說明書、標籤也將刪除相關的規格編號。 

詳情請參照第 2 頁。 

 

 若是要在歐洲使用本產品來連接安全光幕或雷射掃描器等的電氣感光性保護機器(ESPE)， 

或著若是要將本產品搭載於要在歐洲使用的與 ESPE 機器連結的機械設備的話， 

今後將無法使用本產品。 

雖然只有 HR2S-301P 可以直接連接 ESPE，但是產品標籤及使用說明書的變更卻是 HR2S 全系列均有

所變更。詳情請參照第 2 頁。 

 

 標籤上的 IDEC 地址也將修改為 IDEC 總公司目前所在的地址。詳情請參照第 2 頁。 

 

 型號、價格、以及其他性能、規格均無變更。 

實 施 時 期 

變 更 內 容 

對 象 機 種 
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 變更製品標籤的記載內容： 

變更前 備註 

 

【刪除綠框內的文字】: 

僅 HR2S-301P 型有此文字。 

 

【變更紅色框內的文字】: 

HR2S 全機種均變更。 

  

變更後 備註 

 

【追加藍框內的文字】& 

【變更紅框內的文字】: 

HR2S 全機種均變更。 

 產品的使用說明書中也將刪除／追加／變更同樣的描述。 

 

變更後的產品的個裝盒標籤將追加標示(Ver.2)。 

變更前  變更後 

 

 

 

 

辨 識 用 的 標 示 


