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製品情報 技術情報 資訊 2018 年 08 月 
T-2018008 

台灣和泉電氣股份有限公司 

 

規格變更通知 

本質安全型防爆構造   EB3P 型 

指示燈 ／ 照光按鈕開關 ／ 照光選擇開關 

茲因本質安全型防爆構造ψ30・ψ22 之 EB3P 型指示燈／照光按鈕開關／照光選擇開關的接點塊以及 

產品標籤有變更，特此通知。 

 

 

2018 年 9 月製造品起逐步實施。 

※依據機種產品，實際導入時間會有提前或延後的調整。 

 
 

 

●指示燈 

系列 對象機種型號 
產品 

標籤 

外形 

尺寸 

ψ30 
TWN 

EB3P-LAN1-※ 

EB3P-LUN3B-※ 

EB3P-LUN4-※ 

變更 不變 

TWND EB3P-LAD1-※ 

ψ22 

TW 

EB3P-LAW1-※ 

EB3P-LAW1B-※ 

EB3P-LAW2-※ 

EB3P-LUW1B-※ 

HW 

EB3P-LHW1-※ 

EB3P-LHW2-※ 

EB3P-LHW4-※ 

LW 

EB3P-LLW1-※ 

EB3P-LLW2-※ 

EB3P-LLW3-※ 

 ・顏色記號※：R(紅色)、G(綠色)、Y(黃色)、A(琥珀色)、W(乳白色)、S(藍色) 

對 象 機 種 

實 施 期 間 
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●照光按鈕開關 

系列 對象機種型號 
產品 

標籤 
接點塊 

外形 

尺寸 

ψ30 TWN 

EB3P-LBAN211-※ 

EB3P-LBAON211-※ 

EB3P-LBAVN311-R 

變更 

變更 

變更 

ψ22 

TW 

EB3P-LBAW211-※ 

EB3P-LBAOW211-※ 

EB3P-LBAVW411-R 

EB3P-LBAVW402-R 

不變 HW 
EB3P-LBH1W110-※ 

EB3P-LBHA1W110-※ 

LW 

EB3P-LBL1W1C2-※ 

EB3P-LBLA1W1C2-※ 

EB3P-LBL2W1C2-※ 

EB3P-LBLA2W1C2-※ 

不變 

 ・顏色記號※：R(紅色)、G(綠色)、Y(黃色)、A(琥珀色)、W(乳白色)、S(藍色) 

 

●照光選擇開關 

系列 對象機種型號 
產品 

標籤 
接點塊 

外形 

尺寸 

ψ30 TWN 
EB3P-LSAN211-※ 

EB3P-LSAN320-※ 

變更 

變更 

變更 

ψ22 

TW 

EB3P-LSAW211-※ 

EB3P-LSAW2111-※ 

EB3P-LSAW320-※ 

EB3P-LSAW3120-※ 

EB3P-LSAW3220-※ 

EB3P-LSAW3320-※ 
不變 

HW 
EB3P-LSHW211-※ 

EB3P-LSHW320-※ 

LW 
EB3P-LSL1W2C2-※ 

EB3P-LSL3W3C2-※ 
不變 

 ・顏色記號※：R(紅色)、G(綠色)、Y(黃色)、A(琥珀色)、W(乳白色)、S(藍色) 

對 象 機 種 
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●產品標籤 

 追加本質安全額定值及參數。 

型號 尺寸 變更前 變更後 

指示燈 

ψ30 

  

ψ22 

  

照光按鈕開關 
ψ30 

ψ22 

 

 

照光選擇開關 
ψ30 

ψ22 

 

 

 

變 更 內 容 A 
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●接點塊 

  同 2017 年 07 月發行(通知函編號：T-2017005)以及同年 10 月發行(通知函編號：T-2017006B)之內容， 

  導入 HW-U 型接點塊。 

系列 變更前 變更後 

ψ30 

TWN 

TWND 

接點塊  

・端子構造：手動彈升構造 

・端子螺絲：M3.5 

・端子蓋：可拆卸構造 

 

燈端子搭載於本體上(全電壓型轉接器) 

・端子構造：手動彈升結構 

・端子螺絲：M3 

・端子蓋：可拆卸構造 

 

統一ψ30 及ψ22 的接點塊。 

 

接點塊  

・端子構造：螺絲自動彈升構造 

・端子螺絲：M3.5 

・端子蓋：一體型構造 

・手指安全型保護構造(IP20) 

 

 

燈端子(全電壓型轉接器) 

・端子構造：螺絲自動彈升構造 

・端子螺絲：M3.5 

・端子蓋：一體型構造 

 

(外形) 

變更 部的形狀(ψ22)。 

 
(接點塊的標示) 

從原本的黑色文字印刷，變更為樹脂成型刻

印(無顏色)。 

 

ψ22 

TW 

HW 

接點塊／全電壓型轉接器 

・端子構造：螺絲自動彈升構造 

・端子螺絲：M3.5 

・端子蓋：一體型構造 

 

 

變 更 內 容 B 
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●外形尺寸 

  變更ψ30 照光按鈕開關／照光選擇開關的外形尺寸。 

  （指示燈以及ψ22 的照光按鈕開關／照光選擇開關則沒有變更。） 

 

ψ30 照光按鈕開關 

・EB3P-LBAN211／EB3P -LBAON211 

<變更前> <變更後> 

 
 

 

・EB3P-LBAVN311-R 

<變更前> <變更後> 

  

 

ψ30 照光選擇開關 

・EB3P-LSAN211／EB3P-LSAN320 

<變更前> <變更後> 

  

※上述變更內容以外的型號、價格以及防爆性能、檢定號碼均無變更。 

變 更 內 容 C 
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變更後的產品，其外裝盒的型號標示面追加 U 。 

※識別標示期間：2019 年 2 月製造品為止。 

 

識 別 標 示 

標示 U  


