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規格變更通知 

AP 系列 LED 小型指示燈（AP8M 型／AP1M 型） 

 茲因 AP 系列 LED 小型指示燈（AP8M 型／AP1M 型）的規格變更，特此通知。 

 

 

2019 年 6 月製造品起逐步實施。 

※即使在實施期間之前，根據訂購狀況會有 

變更後的產品出貨。 

 

 

AP8M 型／AP1M 型 LED 小型指示燈 

 型號字首如下表之 S（藍色）/  PW（純白色） /  Y（黃色） 全機種 

系列 外觀形狀 S 色 PW 色 Y 色 

ψ8  AP8M 型 
圓凸形 AP8M1＊＊S AP8M1＊＊PW AP8M1＊＊Y 

圓形凸頭形 AP8M2＊＊S AP8M2＊＊PW AP8M2＊＊Y 

ψ10  AP1M 型 
圓凸形 AP1M1＊＊S AP1M1＊＊PW AP1M1＊＊Y 

圓形凸頭形 AP1M2＊＊S AP1M2＊＊PW AP1M2＊＊Y 

  ＊＊：請指定代表電壓記號的 55、11 或 22。 

 

 

隨著 LED 晶片的廢止和更換，LED 照光色的 S（藍色）/  PW（純白色） /  Y（黃色）全機種的額定電

流值將變更如下表。 

額定電壓 
5V DC 12V AC / DC 24V AC / DC 

變更前 變更後 變更前 變更後 變更前 變更後 

消耗電流 9mA 7mA 9mA 7mA 9mA 7mA 

  註：其他的照光色，沒有變更。 

   註：上述以外的其他規格、型號及價格，均無變更 

 

 

變更後的產品，外裝盒上追加標示「・」（黑點）。 

※識別標示期間：2019 年 11 月製造品為止 
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