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規格變更通知 

EB3L 型指示燈隔離柵(本質安全防爆構造)用 

EB3P 型 指示燈、照光按鈕開關、照光選擇開關 

茲因 EB3P 型 指示燈、照光按鈕開關、照光選擇開關的部分規格有所變更，特此通知。 

 
█ 實施期間 

對象系列 實施概要 實施時期 

φ22mm TW 系列 

製品燈罩的色調變更 (註 1) 2020 年 6 月製造品起陸續實施 φ30mm TWN 系列 

φ30mm TWND 系列 

φ22mm HW 系列 操作部內部形狀 (註 2) 2020 年 6 月製造品起陸續實施 

註 1: 關於色調的變更，EB3P 型φ22mm HW 系列請參閱之前已發行的編號為 T-2019008B 的通知函、另，

非防爆的φ22mm TW 系列及φ30mm TWN 系列/TWND 系列請參閱之前已發行的編號為T-2019037C

的通知函。 

註 2: 關於操作部內部形狀的變更，非防爆的φ22mm HW 系列請參閱之前已發行的編號為 T-2019061 的

通知函。 

█ 變更內容&變更理由 

(1) 變更燈罩色調 

因為將各產品使用的樹脂統一，因此色調隨之變更。變更前後的燈罩其色調幾乎沒有差異。 

對象產品 型號字首 變更內容 

φ22mm TW 系列 

照光按鈕開關 
圓形凸頭形 

EB3P-LBAW2 

EB3P-LBAOW2 

A(琥珀)、 

Y(黃色)、 

G(綠色)、 

R(紅色)、 

S(藍色)的燈罩色調 

略有變更。 

 

W(乳白)不變。 

蘑菇頭形 EB3P-LBAVW4 

照光選擇開關 標準旋鈕型 EB3P-LSAW 

指示燈 

平頭形 
EB3P-LAW1 

EB3P-LAW1B 

圓凸形 EB3P-LAW2 

正方平頭形(記名式) EB3P-LUW1B 

φ30mm TWN 系列 

φ30mm TWND 系列 

照光按鈕開關 
圓形凸頭形 

EB3P-LBAN2 

EB3P-LBAON2 

蘑菇頭形 EB3P-LBAVN3 

照光選擇開關 標準旋鈕型 EB3P-LSAN 

指示燈 

圓凸形 
EB3P-LAN1 

EB3P-LAD1 

正方凸頭形 EB3P-LUN3B 

長方形(記名式) EB3P-LUN4 

 ※其他規格、型號及價格均無變更。 

http://tw.idec.com/announcements/T-2019008B_CW_HW_EB3P.pdf
http://tw.idec.com/announcements/T-2019037C_control_units.pdf
http://tw.idec.com/announcements/T-2019037C_control_units.pdf
http://tw.idec.com/announcements/T-2019061_HW.pdf
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█ 變更內容&變更理由 (接上頁) 

(2) 變更操作部內部形狀 

為了提高生產性、品質，因而變更操作部內部的形狀。 
 

‧對象製品 

系列 分類 名稱 型號字首 

φ22mm HW 系列 
照光按鈕開關 圓形平頭形 

EB3P-LBH1W 

EB3P-LBHA1W 

照光選擇開關 標準旋鈕型 EB3P-LSHW 
 

‧變更內容 

 現行品 變更品 

照光按鈕開關 

(瞬時型) 

    

照光按鈕開關 

(交替型) 

     

照光選擇開關 

    
   ※其他規格、型號及價格均無變更。 
 

█ 識別標示 

關於本體的識別，將按實施以下的識別標示:  

 燈罩變更識別方式：製品標籤追加標示識別用符號「K」。 

 操作部變更識別方式：未實施識別標示。 

‧標示期間： 

系列 識別方法 識別標示期間 

φ22mm TW 系列 
燈罩變更 

識別用符號「K」 
2021 年 5 月 31 日 φ30mm TWN 系列 

φ30mm TWND 系列 

φ22mm HW 系列 
操作部變更 

無識別標示 
－ 

 

識別例 產品標籤 

槽寬變更 

1.2 → 2.2 mm 

槽寬變更 

1.2 → 2.2 mm 

變更 2 種 3 零件的

形狀 

零件形狀變更 

(減少 1 個零件) 

零件形狀變更 

(減少 1 個零件) 


